
Аппарат Гаррета с контейнером

Аппарат Гаррета служит для определения содержания растворимых
сульфидов и концентраций карбоната в буровых растворах.
Растворимые сульфиды включают H2S, сульфид-ионы (S-2) и
бисульфид-ионы (HS-). Суммарные карбонаты включают CO2,карбонат-ионы (CO2) и бикарбонат-ионы (HCO3). Фильтрат бурового
раствора окисляется в аппа-рате Гаррета, превращая все сульфиды в
H2S или все карбонаты в CO2 (в зависимости от испытания). Аппарат
Гаррета OFITE представляет собой последовательность из трех склянок,
регулятора давления, картриджей CO2 и N2O, трубки Drаger® для
определения H2S и карбонатов. В аппарате Гаррета газ отделяется от
жидкости, и инертный газ-носитель переносит газы через отдельные
склянки. В третьей склянке поток газа проходит через индикаторную
трубку Drаger®, которая темнеет по всей длине, детектируя H2S или CO2.Пятно пропорционально концентрациям H2S или CO2 в фильтрате. Для
качественного определения H2S используется индикатор - свинцовая
бумага.
Набор размещается в удобном кейсе.

Аппарат Гаррета в контейнере

151-00

 

Размеры: 47,6 x 36,8 x 20,3 cм

Вес: 7,9 кг

 

Компоненты:
142-39        Штуцер 1/4●

143-00        Регулятор Concoa®/(Airco)●

143-02-10   Головка прокола картриджа CО2●

143-03        Контейнер для картриджа CО2●

144-13        Колено, нерж. сталь, 1/4"●

144-14        Ниппель гексагональный, 1/8 х 1/8", с покрытием●

145-601      Индикаторная бумага на H2S, 100 шт/упак.●

151-00-003  Винт с цилиндрической головкой под отвертку, 6-32" х 1/4", нейлон●

151-00-005  Шайба, #10, нейлон●

151-05        Винт для крышки●

151-06        Газовый баллон, 1 л●

151-07        Двухходовой кран с тефлоновым стопором●

151-09        Ручной вакуумный насос Drаger® Модель 31●

151-14        Резиновый шланг, 1/4 x 1/16"●

151-14-1     Трубка, 0.9 м, нейлон●

151-15        Нейлоновый фиттинг для фильтра трубки●

151-16        Резиновая септа для проколов●

170-44        Резиновая опора, 1/2"●

171-90-14   Шланг, 1/8 NPT x 1/4"●

 

Индикаторные трубки Drаger®:
151-02      на низкое содержание H2S, 100/а, диапазон 100-2000 ppm, 10 шт./упак.●

151-03      на высокое содерж. H2S, 0.2%/А, диапазон  0.2 – 7 об %, 10 шт./упак.●

151-04      на содерж. CO2 , 0.01%/а,диапазон 100 – 3000 ppm, 10 шт./упак.●

 

Лабораторная посуда:
151-01     Распределительная трубка, стекло●

151-08     Трубка расходомера, API●
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153-34     Пипетка, 1 мл х 1/100 мл, стекло●

153-40     Пипетка, 10 мл, 1/10 мл, стекло●

153-63     Одноразовый шприц с иглой, 10 мл●

 

Уплотнительные кольца:
142-58      Кольцо для нейлонового фиттинга●

143-02-13  Кольцо для держателя иглы прокола картриджа СО2●

143-02-14  Кольцо для держателя иглы прокола●

151-10      Кольцо для насоса●

151-11      Кольцо для шарикового расходомера●

151-12      Кольцо для 2-й и 3-й ячейки●

151-13      Кольцо для 1-й ячейки●

 

Реагенты:
151-17      Пеногаситель, октанол/октиловый спирт, 60 мл●

230-15     *H2SO4, 5 , 60 мл (UN2796)●

 

Кейс:
151-53     Транспортировочный кейс с поролоновой вставкой●

 

Примечание:

Картриджи CО2 и N2O заказываются отдельно и не входят в комплектацию приборов
143-05      *Картриджи CO2, 10 шт./упак. (UN1013)●

143-08      *Картриджи N2O , 10 шт./упак. (UN1070)●
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


