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Поточная потенциометрическая система, позволяющая вручную контролировать содержание (дозирование)
полимера, является стандартной системой для большинства установок для обработки воды и станций
водоочистки. Как правило, внесение избыточной дозы является общепринятой для предотвращения

http://www.epac-service.ru/


нарушений технологического процесса.

 

К сожалению, внесение избыточной дозы значительно повышает расход химреагента и стоимость
химической обработки, при этом, не повышая ее качество. Вдобавок, сухость корки, полученной
обезвоживанием осадка, может, в действительности, уменьшиться при избыточном количестве полимера,
что также увеличивает затраты.

 

Поточная потенциометрическая система непрерывно измеряет электрические заряды (потенциал) в
обработанном образце воды, что показывает содержание (дозу) полимера в процессе обработки.
Применение устройства гарантирует оптимальное дозирование реагента, что улучшает
производительность обработки, при этом снижается потребление полимера.

 

Поточная потенциометрическая система состоит из поточного потенциометрического передатчика,
который измеряет электрические заряды (потенциал) и их интенсивность в образце воды, и поточного
потенциометрического детектора, который принимает сигнал от передатчика и конвертирует его в
выходные сигналы промышленного стандарта. Дополнительно может устанавливаться поточный
потенциометрический политроллер (Polytroller  Polymer Controller), поддерживающий дозирование
полимера на оптимальном уровне, автоматизируя промышленный технологический процесс обработки.
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