
Таймер капиллярной пропитки (CST)

Принцип работы таймера капиллярной пропитки (CST) был разработан
в “Лаборатории изучения загрязнения вод” в Stevenage
(Великобритания), для изучения фильтруемости ила сточных вод и
оценки влияния химических веществ, предварительной подготовки и
режима процесса очистки сточных вод. Он был использован для
исследования колло-идных свойств глинистых суспензий. В нефтяной
промышленности используется CST, чтобы характеризовать сланцы и
оптимизировать концентрацию электролита в буровых растворах для
того, чтобы снизить его влияние на сланцевые пласты.

Таймер капиллярной пропитки (CST)

294-50

 

CST  применяют для  изучения фильтрационных характеристик  водных систем,  используя  капиллярное
давление всасывания, которое оказывается на образец с помощью специальной фильтровальной бумаги.
Во время фильтрования суспензии под влиянием давления всасывания, скорость фильтрования в основном
зависит от фильтрационных способностей суспензии. Жидкость образца поглощается, образовывая круги
возрастающего  диаметра.  CST  автоматически  ведет  отсчет  времени,  при  котором  фронт  жидкости
достигает контактов электродов.

CST состоит из  двух  различных компонентов:  акрилового  фильтрационного  прибора с  электродами и
таймера.  Методика  непродолжительна  по  времени  и  процедура  проведения  анализа  проста.  Для
проведения  анализа  образец  осадочных  пород  помещается  в  цилиндр  и  всасывающее  давление
оказывается  с  обратной  стороны  фильтровальной  бумаги  и  проба  фильтруется.  Фронт  пропитки
фильтровальной бумаги жидкостью имеет эллиптическую форму. Таймер начинает отсчет в момент, когда
фронт жидкости достигает первой пары электродов. Когда фронт жидкости достигает третьего электрода,
отсчет времени прекращается и счетчик останавливается. По окончании процедуры срабатывают звуковой
и световой сигналы. Показания CST отображаются на 6-разрядном дисплее счетчика в секундах и десятых
долях секунды.

Полный набор инструмента состоит из футляра таймера, тестовой головки и цилиндра, выполненного из
нержавеющей стали. Диаметр цилиндра с одного конца 1.8 см, с другого 1 см. питание прибора
осуществляется от батареи 9 В. Прибор оснащен индикатором недостаточного напряжения «Low Battery».
Другие компоненты включают в себя: переключатель, кнопку возврата в исходное положение для
переустановки. Для прибора используется хроматографическая фильтровальная бумага Whatman 17
(294-01, поставляется отдельно).

Ниже приведено несколько широко распространенных способов применения инструмента CST для
определения химических свойств растворов (например, полимеров):

- Механическое обезвоживание плотных глинистых суспензий из отстойных бассейнов или взятых при
промывке забойных фильтров.

- Очистка поверхностных и грунтовых вод до состояния питьевой воды

- Очистка воды для промывки забойных фильтров и отложений гидрохлоридной суспензии из отстойных
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бассейнов.

 

Установки для очистки сточных вод

Обезвоживание сырых осадков, сброженного ила, избыточно активных илов на иловых площадках,
вакуумных ротационных фильтров, вакуумных ленточных фильтров, декатирующих центрифуг,
пластинчатых/рамных фильтр-прессов.

 

Уплотнение биологических осадков, предшествующее к добавкам основных осадков. Уплотнение осадков в
системе флотации растворенным воздухом (DAF)

Повышение производительности сепарации механического процесса предварительной ректификации.

 

Нефтяная промышленность

Стабилизация ствола скважины для определения наиболее подходящего электролита и полимера, что
важно при подавлении набухания сланца. Оценка коллоидальных характеристик глинистых сланцев с
целью исследования снижения проницаемости пласта вокруг ствола скважины. Оценка влияния,
оказываемого на буровой шлам, полимерами и соляными растворами. Можно назвать множество других
сфер применения этого универсального прибора, например: обработка минералов, угольная и
горнодобывающая промышленность, поташа, производство бумаги, сахара, металлургия.

 

Размеры: 25 x 12 x 5 cм

Вес: 0,68 кг

 

Компоненты:
294-50-004   Прокладка, нейлон●

294-50-006   Кабельный разъем●

294-50-007   Разъем для подключения батареи●

294-50-008   Кнопочный переключатель, красный●

294-50-009   Футляр●

294-50-010   Верхний блок●

294-50-011   Нижний блок●

294-50-012   Электрод●

294-50-013   Опорная стойка●

294-50-014   Крышка клеммного блока●

294-50-015   Блок питания●

 

Хроматографическая бумага для CST Whatman №17, 150 шт./упак., 7 x 9 см

294-01

 

Специальная бумага для CSТ, 300 шт./упак.

294-05

 

Рекомендуется для систем с очень высокой вязкостью и низкой скоростью фильтрации.
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