
Фильтр-пресс HPHT в комплекте 171-00-C, 171-01-C

Фильтр-пресс HPHT в комплекте
171-00-C

 

Объем ячейки 500 мл

Максимальное давление 2000 psi (13800 кПа)

Необходимое напряжение в сети 115В

Мощность 800 Вт

 

 

 Фильтр-пресс HPHT в комплекте
171-01-C

 

Объем ячейки 500 мл

Максимальное давление 2000 psi (13800 кПа)

Необходимое напряжение в сети 230 В

Мощность 800 Вт

Габариты 25,4 x 45,7 x 106,7 cм

Вес 24,1 кг

Примечание: Картриджи CО2 заказываются отдельно и не входят в комплектацию приборов

 

*143-05 Картриджи CO2 (10 шт./упак.) (UN1013)

 

http://www.epac-service.ru/


Комплектация прибора:
171-00    Рубашка нагрева, 115В●

171-01    Рубашка нагрева, 230В●

164-32    Разъём для кабеля питания, 230В●

170-05    Термостат, 10-260оС●

170-09    Термоизоляционная плита●

170-10    Индикаторная лампа для термостата●

170-11    Нагревательный элемент, 115В, 200 Вт●

171-32    Маленькая ручка●

170-30    Крышка термостата, нерж. сталь●

171-44    Резиновая опора, 3/4"●

171-82    Сетевой кабель с вилкой, 2.4 м●

171-10    Приемник фильтрата, 100 мл●

170-32    Клапан игольчатый, “male”●

171-11    Уплотнение для приёмника●

171-22    Шпилька фиксирующая●

171-20    Одноголовочная ячейка, для 171-00-C и 171-01-C, объем 500 мл, 13800 кПа (см. стр.33)●

170-13    Кольцевое уплотнение, Buna N●

170-16    Шток крана●

170-17    Уплотнение для штокового крана, Viton®●

170-23    Сетка, 60 меш●

170-26    Стопорный винт, нерж. сталь●

170-27    Торцовый ключ, 5/32"●

171-21    Головка ячейки с сеткой 60 меш, 2000 psi●

171-24    Манифолд азотный, 2-секц. 1350-750 psi●

170-08    Регулятор, Concoa® (Airco)●

170-20    Манифолд●

170-32    Клапан игольчатый, внешняя резьба●

171-22    Шпилька фиксирующая●

171-25    Кран сброса давления, 750 psi или 1200 psi●

171-26    Шланг высокого давления, 3000 psi, 5.6х90 см●

171-28    Двухсекционный манифолд●

171-38    Манометр, 1000 psi, 2 1/2", 1/4" подключение снизу●

171-40    Манометр, 1500 psi, 2 1/2", 1/4"●

171-42    Манометр, 3000 psi, 2 1/2", 1/4”●

153-12    Цилиндр мерный, стекло, 100 х 1 мл●

154-20    Термометр, металлический, 10-260°С●

170-19    Фильтр. бумага Whatman®, Ø 63,5 мм,100 шт./упак.●

170-35    Регулировочный ключ для штокового крана, 6"●

 

По дополнительному заказу:
171-06    Защитное ограждение●

170-37    Цилиндр для азота, левая резьба, 17 x 4"●

* Приборы для исследования фильтрационных свойств цемента см.на стр 108.
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