
Манифолд азотный двухсекционный

Манифолд азотный, двухсекционный 1350 - 750 psi
171-24

Компоненты:
170-20       Блок манифолда●

170-32       Клапан игольчатый, внешняя резьба, 1/8" х 1/8" NPT●

171-22       Шпилька стопорная●

171-24-001 Регулятор, низкое давление●

171-24-002 Регулятор, высокое давление●

171-24-1    Гайка правосторонняя, Inlet CGA-580●

171-24-2    Ниппель с фильтром для регулятора Inlet●

171-24-3    Соединительное колено, внутр. 1/4 х 1/8" FNPT●

171-24-4    Заглушка для трубки, 1/4" NPT, нерж. сталь●

171-24-5    Тройник, 1/4" NPT, нерж. сталь●

171-25-1     Кран сброса давления, 750 psi●

171-25-2     Кран сброса давления, 1500 psi●

171-26        Шланг, 3000 psi, 5,6 х 90 см●

171-28        Двухсекционный манифолд●

171-38        Манометр, 1000 psi, 2 ½", 1/4" нижн. подключение●

171-40        Манометр, 1500 psi, 2 ½", 1/4" нижн. подключение●

171-42        Манометр, 3000 psi, 2 ½", 1/4" нижн. подключение●

171-90-06   Переходная втулка, 1/4" MNPT х 1/8" FNPT●

171-90-07   Шестигранный ниппель, нерж. сталь, 1/4" NPT●

171-90-13   Переходник●
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