
Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 с регулятором скорости Powerstat и
головкой HI-VIS, 115В, 230В

Лабораторная мешалка Модель 50 Dispersator® характеризуется очень
высокой скоростью вращения – до 16000 об/мин; объем перемешиваемого
материала варьируется от 250 мл до 19 л. Мешалки Dispersator® быстро
диспергируют, эмульгируют и приготавливают растворы.
 Модель 50 характеризуется наличием двигателя НР и регулятором скорости
от 0 до 10000 об/мин. По дополнительному заказу можно приобрести 3
различные сменные головки.

Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 с регулятором скорости Powerstat и головкой 
HI-VIS, 115В

152-70

 

Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 с регулятором скорости Powerstat и головкой
HI-VIS, 230В

152-75

 

Размеры: 45,7 x 45,7 x 91,4 cм

Вес: 22,7 кг

 

Компоненты:
152-70-4      Аналоговый тахометр●

152-70-001   Мешалка Dispersator® с Powerstat (115 B)●

152-70-5      Регулятор Powerstat, 0-10000 об/мин (115 B)●

152-75-002   Мешалка Dispersator® с Powerstat (230 B)●

152-75-003   Регулятор Powerstat, 0-10000 об/мин (230 B)●

152-75-001   Вал, 17" x 3/4" диаметр●

152-70-3      Головка Hi-Vis, 1 1/2"●

152-70-1      Сдвоенная головка●

 

Прецизионная  цилиндрическая  сдвоенная  головка  работает  по  принципу  погружного  центробежного
насоса, что обеспечивает более быстрое и тщательное перемешивание.

 

152-70-2 Головка Simplex

Аналогично сдвоенной головке головка Simplex предназначена для диспергирования материалов, которые
тяжелее суспендирующей жидкости, а также для эмульгирования и сжижения.

http://www.epac-service.ru/


 

152-70-3 Головка Hi-Vis

Плоский  ротационный  диск  с  зубцами  по  периметру  предназначен  для  сдвигающего  действия,
оказываемого на пастообразные растворы с вязкостью от 10000 до 60000 сП.
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