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Тест-набор OFITE используется для точного определения массового процента кальция, цинка, бромидов и
хлоридов в рассоле. Удельный вес рассола определяется с помощью рычажных весов или набора
гидрометров (заказывается отдельно). Если рассол имеет взвешенные частицы, то перед анализом
необходимо провести фильтрацию. Теста проводится разбавлением 1:5 и включает в себя 2 теста:

первый на определение кальция и цинка,

а второй – хлоридов и бромидов.

Полученные значения кальция и цинка сравниваются со значениями хлоридов и бромидов. Эта процедура
полезна для проверки на загрязнение другими солями, такими как хлоридами натрия и калия

 

Компоненты:
147-53     рН-полоски, 0-14, 100 шт./упак.●

153-30     Воронка, полиэтилен, 7.5 см●

153-31     Промывалка. полиэтилен, 500 мл●

153-34     Пипетка, 1 мл х 1/100 мл, стекло●

153-38     Пипетка, 5 мл х 1/10 мл, стекло●

153-50-1  Колба Эрленмейера, 125 мл, стекло●

154-75     Ложечка, латунь●

168-01     Электроплитка с термостатом, 115 В●

296-06     Виала, 17 мм (1 драхма)●

296-07     Крышка, 17 мм●

 

Реагенты:
205-02     Раствор индикаторный Versenate, 60 мл●

205-04     Раствор буферный Versenate, 60 мл (UN2672)●

205-12     Раствор для титрования Versenate®, 1 мл = 20 ЕРМ, 500 мл●

206-02     Деионизированная вода, 500 мл●

214-00     *Персульфат аммония, 100 г UN1444●

215-00     Хромат калия, раствор 60 мл●

260-09     *Гидроксид натрия, 15%, 120 мл UN1824●

265-14     Нитрат серебра, 0.141 N, 500 мл●

270-02     *Азотная кислота, 1 N, 30 мл UN2031●

270-05     Азотная кислота, 0.1 N, 250 мл●

 

Кейс:
130-60-2   Транспортировочный кейс, с колесиками и пенопластовой вставкой●

 

По дополнительному заказу:
115-00      Рычажные весы в футляре●

140-30      Настольный фильтр-пресс с модулем подачи СО2●

153-52      Набор ареометров в футляре, диапазон определения удельного веса: 0.700 - 2.000●

153-52-02 Цилиндр для ареометра, 500 мл, пластик●

168-01-1   Электроплитка с термостатом, 230 В●
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