
Тест-набор для определения концентрации полимера

Испытание проводится с целью определения концентрации полимера
в  фильтрате  бурового  раствора.  Тест  заключается  в  измерении
скорости  образования  аммиака  при  нагревании  фильтрата  в
присутствии гидроокиси натрия. Аммиак удаляется из реакционной
емкости  слабым  потоком  воздуха  и  определяется  с  помощью
индикаторной  трубки  Drager.  Примерная  концентрация  полимера
определяется  по  времени,  необходимому  для  того,  чтобы
индикаторная трубка приобрела синюю окраску. Данная процедура
может  быть  использована  для  исследования  всех  фильтратов,  за
исключением  содержащих  некоторые  типы  лигносульфонатов,  а
также добавок на основе акриламида.

Тест-набор для определения концентрации полимера

295-00 115 В

295-01 230 В

 

Размеры: 44,5 x 33 x 25,4 cм

Вес: 10,7 кг

 

Компоненты:
130-74      Трансформатор, 230-115 В, 1.1А, 50/60 Гц (230 В)●

134-36-1   Красная ручка●

140-55      Фильтр. бумага Whatman®, Ж 89 мм,100 шт./упак.●

144-11      Колено, нерж. сталь 1/8"●

151-18      Трубка Drager, аммиак, 5/a, диапазон 5-700 ppm●

153-02      Щетка, 10 3/4 x 1 1/2"●

153-14      Цилиндр мерный , 50 мл х 1 мл, стекло●

153-31      Промывалка, полиэтилен, 500 мл●

153-52-01  Цилиндр для ареометра, 250 мл, стекло●

153-66      Шприц, 20 мл, пластик●

153-67      Шприц, 60 мл, пластик●

153-73      Трубка, 3 х 1/4"●

153-77      Трубка, 3/16", латекс●

153-78      Трубка, 1/8", пластик●

153-84      Пробка с двумя отверстиями, №8●

154-20      Термометр, металлич, 2-х шкальный, 50-500°F, (0 - 250°С)●

155-25      Секундомер, электронный●

163-26      Зажим, малый●

163-28      Зажим, большой●

165-40      Силовой кабель, 115 В●

165-47      Вилка, 115 В●

168-01      Электроплитка с термостатом, 115 В, 325 Вт●

168-01-1   Электроплитка с термостатом, 230 В, 325 Вт●

170-32      Клапан игольчатый●

171-90-14 Рукав шланга, 1⁄8" NPT × 1⁄4"●

295-05     Расходомер●

295-00-5  Тройник, 1⁄8", хромированный●

285-33     *Гидрооксид натрия, 5N (20%), (UN1824), 250 мл●

121295-00 Тест-набор для определения концентрации полимера●

 

По дополнительному заказу:
153-52-02   Цилиндр для ареометра, 500 мл, пластик●

295-00-SP   Запчасти на год работы для 295-00 и 295-01●
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