
Порозиметр Модель 350

Порозиметр  предназначен  для  быстрого  и  точного  определения  эффективной
пористости образца керна. Пористость горной породы определяется как процентное
отношение  объема  всех  пустот  в  горной  породе  к  общему  объему  породы.
Эффективная пористость - процентное соотношение пустот в твердых породах, где
поры соприкасаются друг с другом. Важным условием при предварительной оценке
дебита  скважины  является  точное  определение  эффективной  пористости
продуктивного пласта. Модель 350 OFITE специально разработана для определения
эффективной пористости образцов керна.
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Методика исследования

Образец помещается в герметичный кернодержатель, после чего повышают до известной величины
давления в коллекторе. После того, как давление стабилизируется, откройте клапан, чтобы газ,
находящийся в коллекторе, проник в кернодержатель. После установления равновесия замеряется и
регистрируется новое давление в системе. Эффективная пористость керна рассчитывается по закону
Бойля (P1V1=P2V2) по отношению к полному объему образца. Переменные V1 и V2 зависят от геометрии
прибора и эффективной пористости керна.

 

Технические характеристики:
Прецизионный регулятор для точного контроля давления.●

Цифровое отображение давления.●

Вакуумный манометр с отводным портом.●

Особенность “Lock in” позволяет быстро производить замеры образцов.●

Прибор компактен и практически не требует технического обслуживания.●

Прилагаются стандартные калибровочные образцы.●

Клапан сброса давления служит для предотвращения создания избыточного давления.●

Образцы керна, диаметр 1,5 ", длина 2"●

 

Требования для установки прибора:
Источник гелия или азота (минимум 200 psi)●

Источник питания 220В, 50 Гц, 2 А●

Источник питания 115В, 50 Гц, 4 А●

 

Размеры: 61 х 56 х 51 cм

Вес: 68,1 кг
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