
Воздушный пермеаметр модель 360

Проницаемость в нефтяном коллекторе - это один из наиболее важных
факторов, определяющих производственный потенциал нефтепродукта.
Проницаемость - это способность флюида проходить через пористую среду под
воздействием перепада давления. Математически она вычисляется по закону
Дарси.
Проницаемость – это способность флюидов проходить сквозь пористую среду
под действием дифференциального давления; математически проницаемость
вычисляется по закону Дарси.
Наиважнейшей функцией тампонажного цемента является изоляция обсадной
колонны от ствола Изоляция служит для предотвращения перемещения
жидкости в затрубное пространство, а затем попадания ее на поверхность.
Таким образом, тампонажный цемент должен обладать очень низкой
проницаемостью.
Проницаемость коллектора является одним из наиболее значимых факторов,
влияющих на эффективность разработки нефтяного пласта.
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Пермеаметр OFITE

120-85 воздушный пермеаметр

120-87 пермеаметр цемента

Где: Q = скорость потока
k = проницаемость
A = площадь поперечного сечения
P0 = давление на выходе
P1 = давление на входе
u = вязкость
L = длина

 

Пермеаметр OFITE применяется для определения проницаемости образцов цемента или керна, диаметр и
длина которых равны 1 дюйму. Образец помещают в манжету, которая устанавливается в
модифицированную испытательную ячейку типа «Hassler». Затем через образец керна с постоянной
скоростью подается азот и производится замер дифференциального давления, действующего на образец.
Замер расхода осуществляется с помощью калиброванных расходомеров. Вязкость легко определить с
помощью таблиц свойств азота. Все эти переменные участвуют в законе Дарси и применяются для расчета
проницаемости образца цемента.

 

Метод эксплуатации:

Образец помещают в манжету, которая устанавливается в модифицированную испытательную ячейку типа
«Hassler».

Затем азот вытесняется через испытуемый образец с переменной скоростью с целью определения его
проницаемости.

 

Технические характеристики:

- Модифицированная ячейка «Hassler» предназначена для образцов керна диаметром 1 дюйма;

http://www.epac-service.ru/


- Длина образца керна: 1 дюйм;

- Давление вытеснения отображается на манометре;

- Все компоненты «Hassler» выполнены из нержавеющей стали;

- В качестве испытательной жидкости используется азот;

- Прибор соответствует рекомендациям, содержащимся в спецификации API 10.

 

Размеры: 56 х 46 х 61 см

Вес: 36,3 кг

 

Компоненты:
122-222   Расходомер, низкодиапазонный●

122-223   Расходомер, высокодиапазонный●

122-224   Клапан●

171-44     Резиновая опора, 3/4"●
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