
Консистометр атмосферный OFITE Модель 80

Атмосферный регистрирующий консистометр OFITE Модель 80 специально
разработан для подготовки цементных растворов для проведения испытаний по
различным параметрам в строгом соответствии со Спецификацией 10
Стандарта API. Определение реологических характеристик, содержание
свободной воды в тампонажном растворе, определение водоотдачи раствора -
все эти анализы могут быть выполнены с помощью атмосферного
консистометра. Консистометр OFITE Модель 80 во многом схож с Моделью 60;
его главное отличие заключается в дополнительной возможности измерения и
записи температуры и консистенции как функции времени

Консистометр атмосферный OFITE Модель 80 с графическим регистратором

120-80 115 В

120-80-1 230 В

 

Принцип работы

Цементный  раствор  готовится  в  соответствии  со  Спецификацией  10  API  и  помещается  в  контейнер
консистометра. Раствор перемешивается со скоростью 150 об/мин с помощью лопатки, изготовленной в
соответствии  с  требованиями  API,  до  тех  пор,  пока  температура  не  достигнет  требуемого  уровня.
Температура  контролируется  микропроцессором,  который  отображает  температурный  процесс  на
цифровом  табло.  Консистенция  измеряется  в  единицах  Бердона,  Вс,  определяемых  по  сжатию
калибровочной  пружины.  Это  сжатие  определяет  крутящий  момент,  создаваемый  цементом  при
воздействии его на лопасть. Потенциометр генерирует сигнал на выходе, выраженный в Вольтах, который
является прямо пропорциональным консистенции цемента. Сигнал отображается на цифровом табло и так
же постоянно регистрируется.

 

Технические характеристики:
Рабочая температура: 93°С●

Трехканальное ленточное записывающее устройство регистрирует температуру и консистенцию в каждой камере;●

Рабочее давление: атмосферное давление;●

Микропроцессорная регулировка температуры;●

Цифровое отображение температуры процесса;●

Циркулирующий теплоноситель;●

Мощность нагревателя 1500 Вт;●

Скорость вращения камеры для цементного раствора 150 об/мин;●

Двухкамерная конструкция;●

Два сигнальных устройства оповещают об окончании испытания;●

Охлаждающий змеевик;●

Термостатическая ванна из нержавеющей стали;●

Калибровка встроенным грузом.●

 

Требования для установки прибора:
Проточная вода для охлаждения●

Слив воды●

Источник питания: 120В, 50/60 Гц, 20 А●

Источник питания: 220В, 60 Гц, 10 А●

http://www.epac-service.ru/


 

Размеры в упаковке: 76 x 40 x 45 cм

Вес нетто: 47,7 кг

Размеры: 58,4 x 50,8 x 55,9 cм

Вес брутто: 77,2 кг

 

Компоненты:
120-001      Минеральное масло●

120-75-10   Набор грузов для калибровки●

120-75-2     Водяной электромагнитный клапан, 115 В●

120-75-3     Водяной электромагнитный клапан, 230 В●

120-75-5-1  Контактор, 115 В●

120-75-5     Контактор, 230 В●

120-75-7     Втулка шкива●

120-75-8     Шкив двигателя●

120-75-9     Держатель калибровочных грузов●

120-80-01   Приводной механизм в сборе●

120-80-4     Температурный контроллер●

120-80-5     Записывающее устройство●

120-80-6     Мотор●

121-001      Кольцевое уплотнение для контейнера●

121-002      Стопорное кольцо●

121-007      Ротационный упорный подшипник●

121-008      Термопара●

121-009      Ремень двигателя●

121-010      Нагреватель, 115 В●

121-010-1   Нагреватель, 230 В●

130-79-26   3-х игольчатый разъем●

130-79-27   3-х игольчатый разъем●

152-37       Силовой кабель, 115 В●

152-38       Силовой кабель, 230 В●

170-44       Резиновая опора, 1/2"●

171-48-3    Штепсельное гнездо●

172-44       Твердотельное реле, 25 А, 230 В●

174-14       Контроллер мотора●

По дополнительному заказу:
120-82        Запчасти на 1 год эксплуатации 120-80●

120-83        Запчасти на 1 год эксплуатации 120-80-1● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


