
Печь 5-вальцовая. Емкость камеры: 16 ячеек по 260 мл

Печь 5-вальцовая. Емкость камеры: 16 ячеек по 260
мл, 115В
173-00
Печь 5-вальцовая. Емкость камеры: 16 ячеек по 260
мл, 230В
173-00-1
 
Размеры: 85,7 x 66,7 x 66 cм
Вес: 78 кг

Компоненты:
163-26      Зажим, малый●

165-14-8  Термопара, тип J, 1/8 x 6"●

165-40-3  Сетевой кабель, 230 В●

165-45      Неоновая лампа, красная●

165-45-1  Неоновая лампа, белая●

170-05      Термостат, (10-260°С)●

171-82      Силовой кабель с внеш. разъемом, 16/3J, 2,5 м, 115 В●

172-01      Предохранитель для термоконтроллера, 1/2 A●

172-02      Цепная передача, 0.3 м●

172-03      Цепное колесо (размер отв. 1/2")●

172-04      Соединительное звено для цепи●

172-05      Предохранитель, 2 A, 5 шт./кор., 230В●

172-07      Предохранитель, 5 А, 5 шт./кор., 115 В●

172-08      Подшипник, стекло, Teflon®●

172-09      Предохранитель, 10 A, 5 шт./кор.●

172-11-1  Температурный контроллер●

172-13      Держатель предохранителей●

172-14      Переключатель питания●

172-15-1  Электронный программируемый таймер●

172-19      Опоры нагревателя для печей●

172-22      Нагреватель для 4-вальцевой печи, 350 Вт●

172-23      Нагреватель для 5-вальцевой печи, 500 Вт●

172-24      Твердотельное реле, 25А, 230 В●

173-04      Контроллер превышения температуры●

173-05      Двигатель вентилятора, в сборе, 115 В●

173-06      Двигатель вентилятора, в сборе, 230 В●

173-15      Ручка дверки вальцевой печи, черная●

174-13      Мотор для 4-х и 5-вальцевых печей, 115/230 В●

174-14       Контроллер мотора●

174-19      Кронштейн мотора●

174-21      Переключатель преобразователя 115/230 В●

174-22      Плата для установки 174-21●

174-23      Клеммная колодка, 10 мест●

174-26      Плата для опоры кронштейна мотора● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

