
Печь сушильная, конвекционная, 230 В, 50/60 Гц

Конструкционной особенностью данной модели является
встроенный электронный контроллер температуры. Все основные
компоненты выполнены из прочной нержа-веющей стали и не
поддаются коррозии. Четкий температурный контроль в сочетании с
сбалансированной системой нагрева и вентиляции несомненно
привлекают покупателей.
 

Печь сушильная, конвекционная, 230 В, 50/60 Гц
174-50     115 В
174-50-1 230 В

 

Интерьер, выполненный из нержавеющей стали

Объем 108 л

Ширина 560 мм

Высота 480 мм

Глубина 400 мм

Количество полок 2 шт

Корпус, выполненный из нержавеющей стали

Ширина 710 мм

Высота 760 мм

Глубина 550 мм

 

Температурный диапазон: 30°C - 220°C;

 

Необходимое напряжение в сети: однофазное, 50/60 Гц, 115/230 В;

 

Дополнительные возможности:
Температурный диапазон: 30°C - 300°C;●

Дверь с кодовым замком;●

Таймер 0 - 20 часа;●

Программируемый таймер;●

http://www.epac-service.ru/


Дополнительные полки (до 3-х);●

Полки из перфорированной стали.●

 

Размеры: 71 x 76 x 55 cм

Вес: 49,9 кг

 

Дополнительно:
173-05      Мотор вентилятора, в сборе,115 В●

173-06      Мотор вентилятора, в сборе, 230 В●

130-74      Трансформатор, 230/115В●

164-32      Разъем для кабеля питания, 230 В●

165-14-10 Предохранитель, 1 А●

172-05      Предохранитель, 2 А, 5 шт./кор., 230 В●

172-25      Мотор вентилятора●

172-26      Удлиненный вал мотора вентилятора●

172-27      Кожух мотора●

172-28      Крепление мотора вентилятора●

174-07-1   Лопасть вентилятора для печи, 5"●

173-04      Контроль нагрева●

165-14-8   Термопара, тип J●

172-24      Твердотельное реле, 25А, 230 В●

173-04-1   Кейс для контроллера, нерж. сталь●

174-03      Электронный контроллер для портативной печи● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


