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Определение октанового числа, установка CFR F1/F2

E72-24918 Универсальная установка CFR F1/F2

Четырехтактный двигатель внутреннего  сгорания с переменной степенью сжатия

●

Трехфазный синхронный двигатель●

Пульт управления●

Четырехкамерный карбюратор с водяным охлаждением корпуса карбюратора и одной поплавковой камерой●

Клиноременную передачу в кожухе●

Электрический механизм степени сжатия●

Электронный цифровой индикатор опережения зажигания●

Электронный цифровой тахометр●

Электронную бесконтактную систему зажигания●

Систему аварийной остановки двигателя на случай падения давления масла и охлаждающей воды●

Контроллер автоматического поддержания температуры воздуха и топливновоздушной смеси в комплекте с●

электронагревателями
Электронный детонометр в комплекте с указателем и датчиком детонации●

Гофрированную выхлопную трубу●

Трансформатор●

Ресивер с системой охлаждения выхлопных газов●

Вес брутто / нетто: 1200 / 1000 кг●

 

Минимальный комплект заказа

Универсальная установка для определения октановых чисел моторным и исследовательскими методами
CFR

 

По дополнительному заказу
Станция смешения для приготовления контрольных топлив и эталонов●

Система охлаждения воздуха, поступающего в установку, а также охлаждения карбюратора, 220 В/50 Гц●

Комплект принадлежностей и запасных частей● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

