
ГОСТ 3900. Методы определения плотности. ГОСТ Р 51069.Метод определения плотности,
относительной плотности и плотности в градусах API ареометром. ASTM D 1298, EN ISO

3675 Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API

Настоящие стандарты распространяются на нефть и
нефтепродукты и устанавливают метод определения плотности, а
также относительной плотности (удельного веса) или плотности в
градусах API с помощью стеклянного ареометра.

Е70-24784 УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ TECHNOGLAS

Установка состоит из трех стеклянных термостатируемых цилиндров с двойными стенками. Кран,
расположенный в нижней части цилиндра PTFE, позволяет быстро промывать цилиндр от пробы, не
вынимая его из установки. Благодаря постоянной циркуляции теплоносителя заданная температура
достигается очень быстро, что существенно уменьшает время одного анализа-определения.

 В комплекте:
Стойка для закрепления цилиндров●

Три термостатируемых стеклянных цилиндра●

 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕРМОСТАТ LAUDA RE 415G
Меню на русском языке●

Графическое отображение процесса термостатирования●

Функция программирования с 5 программами и 150 сегментами●

Нагнетательный насос с 6 уровнями мощности●

Удобный переключатель потоков жидкости●

Серийный мини-USB интерфейс●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: -15... +200 °C

Стабильность поддержания
температуры:

± 0,02 °C

Мощность нагревателя: 2,6 кВт

Эффективная мощность охлаждения при 20 °C: 0,18 кВт

Нагнетательный насос:
Макс. давление насоса
Макс. поток

 
0,55 бар
22 л/мин

http://www.epac-service.ru/


Макс. объем ванны: 4 л

Размеры открытой части ванны: 130 х 105 мм

Глубина ванны: 160 мм

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 180 х 350 х 546 мм

Вес: 20 кг

Потребляемая мощность: 2,8 кВт

Питание от сети: 220-230 В; 50/60 Гц

 

Минимальный комплект заказа
Установка для определения плотности TECHNOGLAS 1 шт.●

Циркуляционный низкотемпературный термостат LAUDA RE 415G 1 шт.●

Ареометры по выбору●

 

Ареометры АНТ -1, калибровка при 20°С

Диапазон измерений плотности 650-710 кг/м3

Диапазон измерений плотности 710-770 кг/м3

Диапазон измерений плотности 770-830 кг/м3

Диапазон измерений плотности 830-890 кг/м3

Диапазон измерений плотности 890-950 кг/м3

 

Ареометры BS 718 L50SP, калибровка при 15°С

Диапазон измерений плотности 650-700 кг/м3

Диапазон измерений плотности 700-750 кг/м3

Диапазон измерений плотности 750-800 кг/м3

Диапазон измерений плотности 800-850 кг/м3

Диапазон измерений плотности 850-900 кг/м3

Диапазон измерений плотности 900-950 кг/м3

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Запасной термостатируемый цилиндр 1 шт.●

Крышка цилиндра, PTFE 3 шт.●

Термометр ТЛ-4 №2, 0...+55°С / 0,1°С 3 шт.●

Термометр ТЛ-4 №3, +50...+105°С / 0,1°С● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


