
ГОСТ Р 50442, ГОСТ Р 51947, ASTM D 4294, EN ISO 20847, ISO 8754. Определение серы
методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Стандарты устанавливают метод определения массовой доли серы в
нефтепродуктах. Метод обеспечивает быстрое и точное измерение
общей серы с минимальной подготовкой образца.
Сущность метода заключается в измерении интенсивности
флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при облучении
исследуемой пробы рентгеновскими лучами.
Входит в перечень методов, необходимых для применения и
исполнения Технического Регламента. При возникновении спорных
ситуаций для бензина класса 2 применяется метод ГОСТ Р 51947.

E72-24930  АНАЛИЗАТОР SLFA - 2100

E72-24931  АНАЛИЗАТОР SLFA - 2800

 

Используется автоматическая поворотная турель для установки сразу восьми испытуемых проб.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Анализатор Horiba SLFA-2100 – 1 шт.●

Рамка ячейки - 30 шт.●

Окно ячейки - 100 шт.●

Контейнер ячейки - 100 шт.●

Бумага для принтера - 5 рулонов.●

Инструкция на русском языке●

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLFA - 2100 

Диапазон определения серы: 0 ... 9,999 масс. % S.

Предел обнаружения серы: 0,0005 масс. % S.

Объем пробы: 4...10 мл

Время анализа: 10...600 сек. (по выбору)

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 250 х 400 х 140 мм

Электропитание: 220-230 В, 50/60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLFA - 2800:

Диапазон определения серы: 0 ... 9,999 масс. % S.

Предел обнаружения серы: 0,0005 масс. % S.

Объем пробы: 4...10 мл

http://www.epac-service.ru/


Время анализа: 10...600 сек. (по выбору)

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 250 х 400 х 140 мм

Электропитание: 220-230 В, 50/60 Гц

 

Минимальный комплект заказа
Рентгено-флуоресцентный анализатор серы●

Horiba SLFA 2100 или●

Рентгено-флуоресцентный анализатор серы●

Horiba SLFA 2800 - по запросу.●

Комплект расходных материалов●

 

Аксессуары по дополнительному заказу

Комплект расходных материалов (примерно на 1000 анализов):
Рамка ячейки (30 шт./коробка) – 5 шт.●

Окно ячейки (100 шт./коробка) – 10 шт.●

Контейнер ячейки (2 коробки/упак., 50 шт./коробка)●

Бумага для принтера (5 рулонов/упак.) – 4 шт.●

Приспособление для монтажа ячейки – 1 шт.●

 

Образцы для поверки и калибровки

ГСО 8610-2004: комплект из 10 стандартных образцов

SMO10(HL) с высоким содержанием серы в минеральном масле (в диапазоне от 0 до 5% S)

Набор стандартных образцов для калибровки, содержание серы от 0-2 %, 5 x 100 мл (Япония)
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


