
ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р 53203, ASTM D2622, EN ISO 14596, EN ISO 20884. Определение
содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины

волны

Стандарты устанавливают метод определения массовой
доли серы в нефтепродуктах.
Сущность метода заключается в измерении интенсивности
флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при
облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами.
Входит в перечень методов, необходимых для применения и
исполнения Технического Регламента

E72-24929

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ВОЛНОДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР СЕРЫ RIGAKU Micro-Z ULS

Анализатор Rigaku Micro-Z  ULS идеально подходит для определения содержания серы в  топливах на
нефтяной  основе.  Нижний  предел  обнаружения  (НПО)  составляет  0,3  част/млн  серы.  В  приборе
применяется надежная неподвижная оптическая система в вакууме, а также специально разработанный
кристалл-анализатор  двойной  кривизны  RX-9,  что  гарантирует  стабильно  высокую  чувствительность
измерений.

Новая конструкция прибора обеспечивает измерение как интенсивности пика серы, так и интенсивности
фона. Возможность измерения интенсивности фона и внесения соответствующей корректировки улучшает
точность  определения  результирующей  интенсивности  пика,  позволяет  выполнять  высокоточную
калибровку  и  повышает  реальную  точность  анализатора.

Анализатор не требует от пользователей специальных технических знаний. Все операции – от калибровки
до регулярного анализа – выполняются при помощи удобного интерфейса.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Рентгенофлуоресцентный анализатор RIGAKU Micro-Z ULS с дисперсией по длине волны●

Рентгеновская трубка 40 Вт (Cr мишень)●

Фиксированный S канал с фоновым каналом●

Встроенный компьютер с дисплеем●

Вакуумный насос●

Термопринтер●

Ячейки для проб (2000 шт)●

Пленка для ячеек, 2,5 мкм, 2 рулона на 2000 анализов●

Пленка для окна, 100 шт.●

Термобумага, 20 рул.●

ГСО S в дизтопливе (0-100 ppm) 10 ампул по 5 мл●

Инструкция по эксплуатации, первичная поверка●

Пусконаладка●

Минимальный комплект заказа

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный анализатор серы Rigaku Micro-Z ULS

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

http://www.epac-service.ru/


Атмосфера: Образец находится на воздухе. Оптическая система под вакуумом.

Условия окружающей среды Температура 15—28 °C. Относительная влажность менее 75 % (без
образования конденсата).  
Вибрации не должны ощущаться человеком.  
Отсутствие вызывающих коррозию газов, пыли и частиц.

Компьютер: Встроенный специализированный процессор. ОС собственной
разработки

Программное обеспечение: До 10 калибровок. До 30 стандартов на калибровку. Регулируемая
длительность анализа (до 900 с). Коррекция дрейфа. Настройка
анализатора амплитуды импульсов (PHA).

Интерфейс ЖК-дисплей, мембранная клавиатура и клавиши навигации

Дополнительное
оборудование:

гелМатричный принтер для печати. Вывод данных на порт RS-232C

Электропитание: 100-120 Вт, 15А/200-240 Вт, 10А

Габариты и вес: Анализатор: 450 x 410 x 440 мм, 36 кг.
Насос: 323 x 142 x 189 мм, 10 к

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Источник бесперебойного питания●

Ячейки для проб, 1000 шт.●

Пленка для ячеек, 2,5 мк, рулон на 1500 анализов●

Термобумага, 1 рулон●

Комплект ГСО серы в дизтопливе в ампулах● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


