
ГОСТ Р 51942 и 51925, ГОСТ Р ЕН 237. Определение содержания свинца и марганца в
бензинах. ASTM D3237. Определение свинца в бензине методом атомно-абсорбционной

спектроскопии. ASTM D3831. Определение марганца в бензине методом ААС

ГОСТ Р ЕН 237, ГОСТ 51942 (ASTM D3237)
устанавливают метод определения массовой
концентрации свинца от 0,0025 до 0,025 г/л в бензинах
любого состава независимо от типа алкилата свинца
при проведении указанной в стандарте обработке
пробы.
ГОСТ 51925 (ASTM D3831) устанавливает метод
определения общего содержания марганца,
присутствующего в виде
метилцикло-пентадиенилтрикарбонила марганца (ММТ)
в диапазоне концентраций 0,00025-0,030 г/л в бензине.
Входит в перечень методов, необходимых для
применения и исполнения технического регламента.
При возникновении спорных ситуаций применяется
метод ГОСТ Р ЕН 237.

E72-24920 СПЕКТРОМЕТР PinAAcle 500
Полностью коррозионно-стойкий двулучевой атомно-абсорбционный спектрометр с дейтериевым корректором●

Держатель на четыре лампы●

Встроенный блок питания для лампы EDL●

Встроенная система управления c ПО Syngistix Touch с графическим интерфейсом●

Сенсорный экран с меню на русском языке.●

Компактные габариты●

Технические характеристики

Оптическая система: реальная двухлучевая

Монохроматор: типа Литтрова

Оптическая система: оптико-волоконная

Спектральный диапазон: 180 ... 900 нм

Атомизатор: пламенный

Детектор: широкодиапазонный малошумный CMOS

Турель для лампы: на 4 лампы

Дисплей: 15” LCD разрешение 1024 х 768
с защитным покрытием

 Габаритные размеры (Ш х Г х В): 660 х 635 х 635 мм

 

Минимальный комплект заказа:

Спектрометр PinAAcle 500 под ГОСТ 51942, ASTM D 3237
Спектрометр PinAAcle 500 под ГОСТ 51925, ASTM D 3831

 

http://www.epac-service.ru/


Оборудование по дополнительному заказу
Компьютер с ПО Syngistix for АА●

Лампа с полым катодом на марганец (Mn)●

Лампа EDL на свинец (Рb)●

Переходник для ламп EDL●

Фильтр воздух-ацетилен●

Шланг для ацетилена●

Шланг для аргона или воздуха●

Компрессор●

Переходник для компрессора●

Редуктор для ацетилена●

Комплект для работы с органическими растворами● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


