
ГОСТ Р 52063, ASTM D 1319. Определение типов углеводородов методом абсорбции с
флуоресцентным индикатором (FIA)

Стандарт устанавливает метод определения типов углеводородов:
• ароматических – в диапазоне от 5 до 99 объемных %;
• олефинов – в диапазоне от 0,3 до 55 объемных %;
• насыщенных – в диапазоне от 1 до 95 объемных % в нефтяных фракциях, выкипающих до 315
ºС.
 Входит в перечень методов, необходимых для применения и исполнения Технического
регламента.

E72-24945   АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Блок управления для настенного крепления с независимыми регуляторами давления, манометрами и●

вертикальной УФ-лампой 365 нм
Две измерительные линейки с ползунковыми указателями●

Зажимы для подключения к трубкам манифолда●

Настенный электрический вибратор для одновременной набивки двух колонок●

Шприц для ввода пробы с адаптером Льюера на 1 мл в комплекте с иглами, упаковка 10 шт.●

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект стекла для депентанизации проб согласно ASTM D 2001-92

Игла из нержавеющей стали для чистки колонки, 155 см

Стандартный образец АСТМ д1319 (керосин), 500 мл

Стандартный образец АСТМ д1319 (бензин), 500 мл

 

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКАЗА

Двухместный аппарат для определения типов углеводородов методом FIA - 1 шт.

Силикагель в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52063, 1 кг

Флуоресцентный индикаторный окрашенный силикагель, 40 г

Стандартная колонка с набором стеклянных частей для сборки, 2 шт.

Игла из нержавеющей стали для чистки колонки, 155 см

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ртутная УФ-лампа, длина волны 365 нм

Загрузочная секция стандартной колонки, 2 шт.

Аналитическая секция стандартной колонки, упаковка 100 шт.

http://www.epac-service.ru/


Шаровый адаптер стандартной колонки, 2 шт.

Запасные иглы для шприца 102 мм, упаковка 5 шт.
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