
Требования к характеристикам автомобильного бензина (Приложение №1)

 

Автомобильный бензин (Приложение №1)

Массовая доля серы ГОСТ Р 51947-2002
 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом
энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод,
применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 2) 

ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004)
"Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы
рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине
волны" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для
класса 3, класса 4, класса 5)
Вариант 1          Вариант 2

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006
"Нефтепродукты. Определение содержания серы методом
ультрафиолетовой флуоресценции"

Объемная доля бензола ГОСТ Р 52714-2007
 "Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового
углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии"
(метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)

ГОСТ Р ЕН 12177-2008
"Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола
газохроматографическим методом"

ГОСТ Р 51930-2002
 "Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола
методом инфракрасной спектроскопии"

Концентрация железа ГОСТ Р 52530-2006
"Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения
железа"

Концентрация марганца ГОСТ Р 51925-2002
 "Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной
спектроскопии"

Концентрация свинца ГОСТ Р 51942-2002
"Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной
спектрометрии" 
 

ГОСТ Р ЕН 237-2008
"Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца
методом атомно-абсорбционной спектрометрии" (метод, применяемый
при возникновении спорных ситуаций)

Массовая доля
кислорода

ГОСТ Р ЕН 13132-2008
"Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение
органических кислородсодержащих соединений и общего содержания
органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с
использованием переключающихся колонок" (метод, применяемый при
возникновении спорных ситуаций)

http://www.epac-service.ru/
http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol_kachestva_nefteproduktov/Benzin_neetilirovannyiy/Opredelenie_soderjaniya_sery_metodom_rentgenofluorescentnoiy_spektrometrii_s_dispersieiy_dliny_volny_po_GOST_R_52660_2006_ASTM_D_2622_EN_ISO_14596_EN_ISO_20884
http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol_kachestva_nefteproduktov/Benzin_neetilirovannyiy/Opredelenie_soderjaniya_sery_metodom_rentgenofluorescentnoiy_spektrometrii_s_dispersieiy_dliny_volny_po_GOST_R_52660_2006_ASTM_D_2622_EN_ISO_14596_EN_ISO_20884


Объемная доля
углеводородов:
ароматических
олефиновых

ГОСТ Р 52714-2007
"Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового
углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии"
(метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)

ГОСТ Р 52063-2003
 "Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного
состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции"

Октановое число по
исследовательскому
методу

ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005)
 "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик
моторных топлив. Исследовательский метод" (метод, применяемый при
возникновении спорных ситуаций)
ГОСТ 8226-82
 "Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения
октанового числа"

Октановое число по
моторному методу

ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005)
 "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик
моторных и авиационных топлив. Моторный метод" (метод,
применяемый при возникновении спорных ситуаций)
ГОСТ 511-82
"Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового
числа"

Давление паров ГОСТ 1756-2000
"Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров" (метод,
применяемый при возникновении спорных ситуаций)
Ручной метод       Автоматический метод

ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008
"Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных
паров, содержащих воздух (ASVP)"

Объемная доля
оксигенатов

ГОСТ Р ЕН 13132-2008
"Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение
органических кислородсодержащих соединений и общего содержания
органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с
использованием переключающихся колонок" (метод, применяемый при
возникновении спорных ситуаций)

ГОСТ Р 52256-2004
 "Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и
трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии"

 

 
Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol_kachestva_nefteproduktov/Benzin_neetilirovannyiy/Opredelenie_davleniya_nasyshennyh_parov_po_Reiydu_po_GOST_1756_2000_ASTM_D_323_99_ASTM_D_4953_Ruchnoiy_metod_
http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol_kachestva_nefteproduktov/Benzin_neetilirovannyiy/Opredelenie_davleniya_nasyshennyh_parov_po_Reiydu_po_GOST_1756_2000_ASTM_D_323_99_ASTM_D_4953_Avtomaticheskiiy_metod_

