
ГОСТ Р 52709, ГОСТ 3122. Определение цетанового числа

Настоящий стандарт распространяется на дизельные топлива и их
компоненты и устанавливает метод определения самовоспламеняемости
топлива в дизельных двигателях по совпадению вспышек в единицах
цетанового числа.
Цетановое число – условная единица измерения самовоспламеняемости
топлив в дизельных двигателях, численно равная процентному (по объему)
содержанию цетана (н-гексадекана) в смеси его с
альфа-метилнафталином, эквивалентной по самовоспламеняемости
испытуемому топливу, в условиях испытания.
Сущность метода заключается в сравнении самовоспламеняемости
испытуемого топлива в двигателе при различных степенях сжатия с
самовоспламеняемостью эталонных топлив с известными цетановыми
числами в условиях испытания.
Входит в перечень методов, необходимых для применения и исполнения
технического регламента. При возникновении спорных ситуаций
применяется ГОСТ Р 52709.

E72-24951

ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИДТ-90

 

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКАЗА

Одноцилиндровая установка для испытания дизельных топлив ИДТ-90
Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

