
ГОСТ 33-2000, ASTM D445, EN ISO 3104, ISO 3105, IP 71 (1,2). Определение кинематической
вязкости, LAUDA ViscoCool 6

Стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости жидких
нефтепродуктов, прозрачных и непрозрачных жидкостей измерением времени
истечения определенного объема жидкости под действием силы тяжести через
калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр.
Входит в перечень методов, необходимых для применения и исполнения
Технического регламента.

E70-24786 ТЕРМОСТАТ LAUDA  ViscoCool 6S

Предназначен для термостатирования образцов при определении кинематической вязкости.

Преимущества :
Интегрированный элемент Пельтье для охлаждения (нет необходимости в подключении охлаждающей воды или●

проточного охладителя) 
Двухкамерная конструкция для лучшей однородности температуры и обеспечения постоянного уровня ●

Баня из поликарбоната с хорошей теплоизоляцией ●

Встроенная светодиодная подсветка бани ●

Русскоязычный интерфейс●

Комплект включает:
Крышка для установки автоматического и ручного вискозиметров ●

Инструкция по эксплуатации на русском языке ●

Типовая программа и методика первичной и периодической аттестации.●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур 15...90 °С

Стабильность поддержания температуры ± 0,01 °С

Объем ванны: 6 л

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 206 х 414 х 529 мм

Электропитание: 230 В, 50 Гц

 

Минимальный комплект заказа

Термостат LAUDA ViscoCool 6S

Универсальный держатель вискозиметров Cannon-Fenske, ВНЖ, ВПЖ

 

Аксессуары по дополнительному заказу

Вставка для ручного вискозиметра Термопара Pt 100

http://www.epac-service.ru/


Зажим для крепления термопары

Интерфейсный модуль для подключения термопары Pt 100

Теплоноситель на основе силиконового масла Therm 180 (0…180 ºС) для измерений при температурах
выше 40 ºС. Канистра 10 л

Секундомер электронный СТЦ-2М

Груша двухходовая Flip

Лупа 6х с ручкой

Стеклянный капиллярный вискозиметр (по выбору CannonFenske, ВНЖ, ВПЖ). Константа вискозиметра
уточняется при заказе

Термометр (по выбору ТИН, ТР-1). Исполнение термометра уточняется при заказе ГСО кинематической
вязкости (на масляной основе). Диапазон аттестованного значения вязкости, температура и объем ГСО
уточняется при заказе.

ГСО кинематической вязкости (на нефтяной основе), 250 мл
Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


