
ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ISO 2719, ГОСТ 6356, ГОСТ Р 54279, ASTM D93. Определение
температуры вспышки в закрытом тигле, автоматический метод

Настоящий стандарт устанавливает метод определения
температуры вспышки в закрытом тигле.
Входит в перечень методов, необходимых для применения и
исполнения Технического регламента. При возникновении
спорных ситуаций применяется ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008.

E72-24957

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ модель 35000

Компактный автоматический аппарат сочетает в себе современный эргономичный дизайн и удобство в
эксплуатации. Привод мешалки, совмещенный с крышкой тигля, значительно упрощает работу с
аппаратом. Конструкция нагревателя и бани разработаны для максимально быстрого охлаждения по
завершении анализа. Что, в сочетании со специальным режимом быстрого анализа неизвестных проб,
обеспечивает наибольшую эффективность в работе.

Аппарат оснащен несколькими уровнями системы безопасности, включая встроенную систему
пожаротушения. Управление аппаратом осуществляется при помощи большого графического дисплея с
сенсорным вводом.

 

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКАЗА - автоматический аппарат модель 35000

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство зажигания: Взаимозаменяемые устройства зажигания:
Электрозапал
Газовая свеча с электрическим зажиганием

Датчик вспышки/воспламенения: Термопара

Охлаждение: Принудительное, с помощью вентилятора

Режимы нагрева: 5.5°C/мин
1.25°C/мин
3°C/мин
1°C/мин
Режим ускоренного нагрева

http://www.epac-service.ru/


Калибровка: Температура
Давление
Накал спирали
Защищено паролем

Диапазон температур: окружающая +5 до 400°C
Ожидаемая вспышка:
Нормальный режим = 392°C, Поиск= 350°C

 Легко монтируемая коаксиальная газовая
форсунка/спираль с электрическим нагревом – на
усмотрение пользователя

Датчики температуры: Класс А, термометр с платиновым сопротивлением,
шкала: ˚С/˚F

Измерение

Температура пробы: металлический датчик PT100

Единицы: °C или °F

Барометрическая коррекция: Автоматическая со встроенным датчиком давления

Интерфейс

Дисплей: 8.4”  800 x 600 пикселей

Пользовательский интерфейс: Резистивный LCD тач-скрин
USB клавиатура и мышь
Интерфейс на русском языке

Передача данных: LIMS совместимость
Ethernet RJ45
USB Тип A x2
RS232C
Автопечать
Автоматическая отправка по email
Сохранение на USB флеш

Подключение принтера: RS232C
Ethernet

Требования к электропитанию

Напряжение: 230В +/-15%, 50/60 Гц
110В +/-15%, 50 / 60 Гц

Мощность: 0.7кВт

Габариты  

Размер (В x Ш x Г): 385 мм x 240 мм x 500 мм

Вес: 25 кг 

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Детектор вспышки.

Силиконовая трубка, 4 м.



Датчик температуры пробы.

Устройство воспламенения.

Тигель Пенски-Мартенса

Портативный баллончик СО2 для системы пожаротушения

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система пожаротушения SafeFlash

Сканер штрих-кодов

Компактный текстовый принтер
Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


