
ASTM D2892, ASTM D5236. PETRODIST 400 S. Полуавтоматическая комбинированная
система дистилляции для проведения испытаний в соответствии с ASTM D2892, ASTM

D5236

Модель Petrodist 400 S является полуавтоматической
комбинированной системой с общим коллектором фракций,
единой системой управления, вакуумирования и
термостатирования.
 

МОДЕЛЬ PETRODIST 400 S

Основные особенности оборудования по ASTM D 2892
 Не требует использования вакуумной смазки (уплотнения Viton)●

Полностью посеребренная, сплошная (требование п.6.1.3.3) колонна фракционирования в вакуумной рубашке●

эффективностью 14-18 ТТ
Наполнитель колонны Propak (другие по запросу)●

Обогреваемый кожух колонны для создания адиабатических условий●

Обогреваемый верх куба c настраиваемой температурой●

Кубы объемом до 50 л●

Боковой отвод в кубе для подачи азота, измерения дифференциального давления●

Защитный конденсор датчика дифференциального давления●

Ротаметр для азота●

Колбонагреватель со встроенной магнитной мешалкой●

Ручной подъемный столик для колбонагревателя●

Легкая смена колбонагревателя●

Датчик температуры жидкости из нержавеющей стали с интегрированной спиралью жидкостного охлаждения●

Делитель флегмы из стекла (не подвержен коррозии) с электромагнитным клапаном●

Эффективный конденсор в посеребренной вакуумной рубашке●

Вакуумный датчик 100-0,1 Torr●

Основные особенности оборудования по ASTM D 5236
Не требует использования вакуумной смазки (уплотнения Viton)●

Кубы объемом до 20 л●

Дистилляционная головка с 2-мя сепараторами в посеребренной вакуумной рубашке, охладителем дистиллята и●

конденсером
Колбонагреватель со встроенной магнитной мешалкой●

Ручной подъемный столик для колбонагревателя●

Легкая смена колбонагревателя●

Датчик температуры жидкости из нержавеющей стали с интегрированной спиралью жидкостного охлаждения●

Обогреваемый верх куба с настраиваемой температурой●

Обогреваемый кожух колонны●

Ротаметр для азота●

Конденсор для защиты датчика вакуума●

Вакуумный датчик 10-0,1 Torr●

ИК нагреватель приемников●

Общие особенности оборудования, используемого для обоих методов

http://www.epac-service.ru/


Двухстадийный высокопроизводительный насос с автоматической системой поддержания вакуума●

(заслонка+клапан)
Тефлоновые прозрачные вакуумные шланги●

Циркуляционный криостат для поддержания температуры в конденсоре и в охладителе дистиллята●

Две стеклянные вакуумные холодные ловушки в сосудах Дьюара●

Газовая стеклянная ловушка в сосуде Дьюара●

Вакуум-плотный коллектор фракций с оптическим датчиком для защиты от перелива●

Автоматическая смена приемников по достижению указанных температурных пределов фракций●

Количество и объем приемников в коллекторе фракций зависят от выбранных объемов кубов по обоим методам●

Ввод параметров дистилляции, управление прибором и вывод результатов осуществляется с помощью●

промышленного планшетного ПК с цветным сенсорным экраном диагональю 15,6’’
Встроенное программное обеспечение на базе WINDOWS позволяет просто и легко управлять прибором и●

просматривать результаты
Надежная система безопасности пользователя●

Результаты каждой дистилляции в табличном и графическом виде сохраняются в памяти прибора и в любой●

момент могут быть открыты для просмотра, передачи на внешний носитель или для отправки в LIMS
Отображение температуры в холодной ловушке на основном экране ПО●

Отображение в реальном времени кривых основных параметров (Т нагревателя, Т жидкости, Т пара ACT, Т пара●

АЕТ, давление)
Для каждого продукта можно создать отдельный метод●

Пользователь управляет нагревом с ПК, проводит процесс дебутанизации, следит за скоростью
дистилляции, после каждой стадии меняет приемники в коллекторе фракций, выводит систему на
требуемый уровень вакуума, по окончании процесса взвешивает каждый приемник, определяет плотность
каждой фракции и вводит данные в ПО.

Отчет по итогам дистилляции с построением кривой ИТК по % масс. и % об. формируется автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем куба по ASTM D 2892: 4, 6, 10, 20, 35, 50 л (другие размеры по запросу)

Объем куба по ASTM D 5236: 2, 4, 6, 10, 20 л (другие размеры по запросу)

Объем загрузки: не более 50% от объема куба

Диаметр колонны по ASTM D 2892: в зависимости от объема загрузки и типа насадки согласно
Таблице 1 ASTM D 2892

Диаметр колонны по ASTM D 5236: согласно Таблице 1 ASTM D 5236

Максимальная температура
жидкости в кубе по ASTM D 2892/
ASTM D 5236:

до 350° C / 400° C

Остаточное давление по ASTM D
2892/ ASTM D 5236:

до 1 Torr (мм.рт.ст.) / до 0,1 Torr (мм.рт.ст.)

Максимальная температура
паров по ASTM D 2892/ ASTM D
5236:

до 420° C AET / до 565° C AET и выше*

Потребляемая мощность: 5000 Вт

 * зависит от термической стабильности образца

Опции по дополнительному заказу:
Система предварительной дегидратации пробы для метода ASTM D 2892●

Защитный экран с дверцами из поликарбоната●

Кубы из нержавеющей стали для методов ASTM D 2892 и ASTM D 5236●

Погружные охладители для холодных ловушек, до -40 °С●

Погружной охладитель с гибким змеевиком для газовой ловушки, до -90 °С●

Система автоматического пожаротушения●

Детектор углеводородных газов●

Детектор сероводорода●

Комплект для калибровки датчиков температуры●

ИБП●

Циркуляционный охладитель жидкости в кубе●

Дополнительный контроллер с планшетным ПК. Обе части системы постоянно подключены к своему●

индивидуальному контроллеру.
Комплект запасных частей и расходных материалов на 2 года работы●
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