
ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (метод
Дина-Старка)

Сущность метода заключается в перегонке смеси испытуемой
пробы нефти и растворителя, не смешивающегося с водой, и
измерении объема воды сконденсировавшейся в ловушке
Дина-Старка.

Использование циркуляционного охладителя позволяет проводить анализ в любое время года●

Холодильники всегда чистые и прозрачные●

Плавная регулировка мощности позволяет максимально точно воспроизводить условия указанные в ГОСТ 2477●

Специальные лапки штативной стойки надежно фиксируют холодильник и ловушку●

Отдельно стоящую штативную стойку легко наклонить для того, чтобы сбить капли из холодильника●

J12-33212 КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ WITEG WHM
Для колб объемом 1000 мл●

Металлический корпус с химически стойким покрытием●

Плавная регулировка мощности●

Электропитание: 220 В●

Мощность: 450 Вт●

E73-28070 ШТАТИВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОДНОГО АППАРАТА ДИНА-СТАРКА

Состоит из:
Основание штатива - 1 шт.●

Штативная стойка – 1 шт.●

Зажим - 2 шт.●

Лапка - 2 шт.●

Корковое кольцо - 2 шт.●

F76-06902 АППАРАТ ДИНА-СТАРКА

Состоит из:
Колба, объем 1 000 мл – 1 шт.●

Насадка Дина-Старка, объем 5 мл – 1 шт.●

Холодильник обратный – 1 шт.●

B84-31754 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ LAUDA МС 250

Применяется в процессах, где требуется надежный и быстрый отвод тепла. Обеспечивает, в отличие от
охлаждения водопроводной водой, постоянную температуру независимо от времени года и колебания
давления.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон рабочих температур: -10... +40 °C

http://www.epac-service.ru/


Стабильность поддержания температуры: ± 0,5 °C

Мощность охлаждения при 20 °C: 0,25 кВт

Макс. давление нагнетания: 0,35 бар

Макс. поток при нагнетании: 16 л/мин

Объем наполнения: 2 - 4л

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 200 х 350 х 465 мм

Вес: 26 кг

Потребляемая мощность: 0,35 кВт

Электропитание: 220 В / 50 Гц

E73-28073 МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКАЗА

Кат. № Наименование Кол-во

J12-33212 Колбонагреватель Witeg WHM, для колб объемом 1 000 мл 1 шт.

B84-131754 Циркуляционный охладитель Lauda МС 250 1 шт.

Е73-32200 Штативная стойка для закрепления одного аппарата Дина-Старка 1 к-т

Е76-06902 Аппарат Дина-Старка 1 к-т

F00-15737 Цилиндр с носиком 1-100-2 1 шт.

E73-24774 ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Кат. № Наименование Кол-во

J12-33212 Колбонагреватель Witeg WHM, для колб объемом 1 000 мл 4 шт.

B84-31754 Циркуляционный охладитель Lauda МС 250 1 шт.

Е73-32200 Штативная стойка для закрепления одного аппарата Дина-Старка 4 к-т

Е76-06902 Аппарат Дина-Старка 8 к-т

F00-15737 Цилиндр с носиком 1-100-2 10 шт.

 
Дополнительно
F20-16201 ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ  "АНАЛИТИКА" ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ
Специально разработан для  проведения анализа согласно ГОСТ 2477

Удобное двухуровневое расположение оборудования●

Скрытый подвод коммуникаций●

Штативная стенка●

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1610 х 930 х 2550 мм●
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