
ГОСТ Р 52247 метод Б Нефть. Определение содержания хлорорганических соединений в
нефти

Сущность метода
Метод Б устанавливает определение хлорорганических соединений в промытой фракции нафты
сжиганием в среде кислорода с последующим микрокулонометрическим титрованием.
Перегоняют нефть для получения нафты, фракции, выкипающей до 204 °С (400 °F).

Фракцию нафты промывают щелочью и при необходимости промывку повторяют до полного удаления
сероводорода. Фракцию нафты, не содержащую сероводорода, промывают водой до полного удаления
неорганических соединений хлора.

Промытую фракцию нафты, выделенную из нефти, вводят в поток газа, содержащего приблизительно 80 %
кислорода и 20 % инертного газа (аргона, гелия или азота). Газ и образец пропускают через трубку для
сжигания с температурой приблизительно 800 °С. Органически связанный хлор превращается в хлориды
или оксихлориды, которые затем попадают в ячейку для титрования, где они взаимодействуют с ионами
серебра. Израсходованные таким образом ионы серебра восстанавливаются микрокулонометрическим
титрованием. Суммарный ток, требуемый для восстановления ионов серебра, пропорционален количеству
хлора, присутствующего в испытуемых образцах.

Ключевые особенности
Ультранизкий предел обнаружения●

Высокая точность и стабильность результатов●

Минимальная потребность в расходных материалах●

Простое обслуживание●

Компактные габаритные размеры●

Не требует размещения в вытяжном шкафу●

Современный высокоскоростной интерфейс передачи данных●

Интуитивно понятное программное обеспечение, интерфейс на русском языке, возможность ручной●

корректировки базовой линии, обработки, вывода, формирования отчета согласно методам испытаний, хранение
результатов измерений, возможность передачи данных в ЛИМС.
Возможность цифровой подписи отчетов. Наименование ПО согласно описания типа.●

I44-31922 Микрокулонометрический анализатор хлорорганических соединений Xplorer

В комплекте:

Автоматический модуль ввода жидких проб, максимальная температура 500°С.

Автоматический привод-дозатор для обеспечения ввода пробы с постоянной скоростью не более 0,5 мкл/с.

Двухзонная печь с индивидуальными контроллерами, максимальная температура 1150°С.

Блок из 3-х регуляторов газа – аргона/гелия и кислорода.

http://www.epac-service.ru/


Сернокислотный скруббер для удаления влаги.

Микрокулонометрическая ячейка для титрования с парой электродов («измерительный электрод -
электрод сравнения» для обнаружения изменений в массовой доле ионов серебра; парой генераторных
электродов «анод—катод» для поддержания постоянной массовой доли ионов серебра. Материал анодного,
электрода сравнения измерительного электродов-серебро, материал катодного электрода-платиновая
проволока. Алюминиевое основание титровальной ячейки, контактное охлаждение с использованием
элементов Пельтье.

Микрокулонометр с регулятором переменного усиления и смещения для измерения разности потенциалов
пары «измерительный электрод — электрод сравнения» и сравнения этого потенциала с потенциалом
смещения, а также для передачи усиленной разности потенциалов паре генераторных электродов
«рабочий—вспомогательный электрод» для восстановления титранта. Выходной сигнал микрокулонометра
пропорционален генерирующему току, электрическая схема для преоб¬разования выходного сигнала в
нанограммы или микрограммы определяемого хлорида.

Программное обеспечение TEIS, совместимое с Windows 7,8,10.

Паспорт. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации
программного обеспечения, на языке оригинала и аутентичный перевод на русский язык.

Свидетельство о внесении в гос.реестр СИ РФ № 74063-19, описание типа, методика поверки.

Технические характеристики

Предел обнаружения: не менее 0,07 мг/кг

Время измерения: 4-8 минут

Модуль ввода(макс): 500°C

Печь: Двухзонная, низковольтная

Температура печи (max): 1150°C

Газы: Кислород - 99,6 %, Аргон/Гелий - 99,998 %

Подключение газов: 1/8" Swagelok, 3-10 бар

Интерфейс: USB 2.0

Потребляемая мощность: 1150 Вт

Электропитание: 100-240 В, 50-60 Гц

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 40 х 28 х 70 см

Вес: 29 кг
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


