
Метод горячего отстоя

Метод заключается в нагревании нефти с добавлением деэмульгатора для
разделения и последующего измерения соотношения объемов воды и нефти

 E73-24795 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ОТСТОЯ

ВОДЯНЫЕ БАНИ LAUDA

 AL 18 AL 25

Количество бутылок: 12 12

Максимальный объем: 18 25

 Работа с закрытой крышкой:  нет  да

 Габаритные размеры (Ш х Г х В) мм:  548 х 335 х 325  548 х 335 х 375

 Мощность:   1,3 кВт   1,3 кВт

 Электропитание:  220-230 В, 50-60 Гц  220-230 В, 50-60 Гц

Вес: 11,5 кг  13,5 кг

 

ВОДЯНЫЕ БАНИ MEMMERT

  WNB 14  WNB 22  WNB 29  WNB 45

 Количество бутылок:  12  12  24  24

 Максимальный объем:  14  22  29  45

 Работа с закрытой крышкой:  нет  да  нет  да

 Габаритные размеры (Ш х Г х В):  578 x 436 x
238 мм

 578 x 436 x
296 мм

 818 x 516 x
238 мм

 818 x 516 x
296 мм

 Мощность:  1,8 кВт  2,0 кВт  2,4 кВт  2,8 кВт

 Электропитание:  220-230 В, 50-60 Гц   

 Вес:  15 кг  16 кг  22 кг  24 кг

http://www.epac-service.ru/


 

Аксессуары по дополнительному заказу

Антиконденсатная крышка для водяной бани Memmert

Штатив из нержавеющей стали на 12 бутылок для водяной бани Memmert

Штатив из нержавеющей стали на 12 бутылок для водяной бани Lauda

Бутыль градуированная для проведения анализа

Свинцовые грузы для бутылок. Форма «подкова», внутренний диаметр 50 мм, масса 650 г, покрытие ПВХ
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