
ГОСТ 11851 Нефть. Метод определения парафина (Метод Б)

ЕТОД Б заключается в предварительном удалении асфальтово-смолистых веществ из нефти вакуумной
перегонкой с отбором фракций с температурами кипения при нормальных условиях 250-550°С и выделении
парафина осажденным парным раствором (смесью этанола и диэтилового эфира) при температуре -20°С.

Это многостадийный анализ, который требует больших трудозатрат, при этом каждая отдельная стадия
может вносить значительные погрешности в результат анализа. Компанией ЭПАК-Сервис разработан
специальный комплект для реализации метода, включающий помимо оборудования, специальный
вытяжной шкаф. Использование данного комплекта позволяет проводить анализ содержания парафина в
нефти в пределах одного вытяжного шкафа – это экономит место в лаборатории упрощает и ускоряет
работу лаборанта.

Все операции выполняются в пределах одного рабочего места – удобство и эргономичность●

Применяемое для вакуумной перегонки оборудование позволяет снизить температуру окончания перегонки до●

280 °с – безопасность работы, отсутствие перегрева образца
Использование мембранной вакуумной системы и тефлоновых уплотнителей стеклянных шлифовых соединений –●

стабильность вакуума, увеличение срока службы и удобство обслуживания стеклянного оборудования
Удобный аппарат для непрерывного получения сухого этанола в необходимых для анализа количествах●

Применяется система охлаждения для холодного фильтрования – нет необходимости использовать●

ледоспиртовую смесь
  

С00-30946 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ MEDLINE BECELEC II
BURNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: 37... +920 °C

Размер нагревательной области: 130 мм

Мощность: 500 Вт

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 310 х 200 х 110 мм

Вес: 1,7 кг

 

E73-32277

http://www.epac-service.ru/


ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ "АНАЛИТИКА"

Специально разработан для проведения анализа согласно ГОСТ 11851 метод Б
Двухуровневое размещение оборудования●

Штативная стенка с держателями и лапками●

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1500 х 900 х235 мм●

 

D27-10353

МЕМБРАННАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА VACUUBRAND MZ 2 NT VARIO

Четырехступенчатый безмасляный насос, не требующий дополнительного
обслуживания, стойкий к парам органических веществ; вакуум-контроллер (CVC
3000) для автоматического поддержания необходимого для перегонки
давления.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость откачки при 50 Гц:  3,3 м3/ч

Остаточный вакуум:  0,3 мм рт. ст

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм:  325 х 235 х 245

Масса:  18,9 кг

Электропитание:  220 В/50 Гц

 

B84-27604

Циркуляционный низкотемпературный термостат LAUDA PROLINE RP 245E
Нагнетательный насос с 8уровнями мощности●

простая калибровка●

возможность управления с ПК●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: -34... +200 °C

Стабильность поддержания температуры: ± 0,05 °C

Мощность нагревателя: 2,6 кВт

Эффективная мощность охлаждения при 20 °C: 0,8 кВт



Нагнетательный насос:
• Макс. давление насоса
• Макс. пото

0,7бар
22 л/мин

Макс. объём ванны: 4,4 л

Размеры открытой части ванны: 150 х 150 мм

Глубина ванны:  200мм

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 300 х 430 х 675 мм

Вес: 46 кг

Питание от сети: 220 В; 50 Гц

 

Дополнительные аксессуары:

Предназначены для контроля температуры непосредственно в аппарате для фильтрования.

B84-07803 Платиновый термометр сопротивления Pt 100-94 (-100...200 °C) с кабелем 2 м

B84-23650 Интерфейсный модуль для подключения Pt.

 

E73-24781 КОМПЛЕКТ ЗАКАЗА

E73-28077 Шкаф вытяжной "Аналитика" ШВП-П1500н 1 шт.

E73-28079 Комплект оборудования для перегонки (обессмоливания) нефти под вакуумом 1 к-т

E73-28078 Высокотемпературный нагреватель Medline Becelec II Burner 1 шт.

B84-20384 Циркуляционный низкотемпературный термостат LAUDA RE 415G 1 шт.

D27-10353 Четырехступенчатый мембранный вакуумный насос MV 2 NT VARIO200-230 V / 50-60 Hz, мин.0,3
ммрт. ст. с комплектом для подключения 1 шт.

B85-23620 Циркуляционный низкотемпературный термостат LAUDA RE1035 G1 шт.

B84-03347 Теплоноситель Крио 30 (-30...+90°С),10 л1 шт.

H70-17451 Аппарат для фильтрования АФ-11851, с комплектом стекла, держателей и лапок к аппарату для
фильтрования 1 шт.

E73-28080 Комплект вспомогательного стекла и штативов, согласно ГОСТ 11851-85 метод Б 1 к-т

E73-28081 Комплект оборудования для получения сухого этанола, 98,5% 1 к-т

 

АКСЕССУАРЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

C02-30256 Шкаф сушильный Memmert UF 55

C06-01613 Весы аналитические Mettler XPE 205 DR

B84-31754 Циркуляционный охладитель LAUDA MC 250
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