
Атомно-абсорбционые спектрометры

Фирма PerkinElmer выпускает атомно-абсорбционные спектрометры с 1960 года. Многие привычные теперь
технологии разработаны и внедрены в практику специалистами PerkinElmer. На заводе PerkinElmer в 1970г.
впервые в мире создали графитовую печь, а в 1981г. применили Зеемановскую коррекцию. Сейчас фирма
PerkinElmer выпускает две линейки атомно-абсорбционных спектрометров: PinAAcle и AAnalyst.

ЛИНЕЙКА АА-СПЕКТРОМЕТРОВ AANALYST

AANALYST-200

Экономичный и простой спектрометр с управлением со встроенного цветного
сенсорного экрана. Программа управления прибором полностью русифицирована.
Никогда ранее этот метод не был столь прост и не обладал такими
возможностями. Оснащенный двулучевой Эшелле-оптической системой и
твердотельным детектором этот прибор кардинальным образом меняет
представление о методе атомной абсорбции с пламенной атомизацией. Прибор
выпускается в одно, двух и четырехламповом вариантах. Спектрометр AAnalyst
200 в четырехламповом варианте может модернизироваться до AAnalyst 400.

AANALYST-400

Старшая модель в  линейке АА-спектрометров AAnalyst  может оснащаться
электротермическим атомизатором и имеет полную автоматизацию печного
и  пламенного  варианта  атомной  абсорбции.  Управление  прибором
осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения
AA WinLab32.

 

ЛИНЕЙКА АА-СПЕКТРОМЕТРОВ PINAACLE

PINAACLE 900F

Спектрометр  высшего  класса  для  работы  в  пламенном  варианте
атомно-абсорбционного анализа. Двулучевой спектрометр с полупроводниковым
сегментированным  детектором  и  дейтериевой  коррекцией  фона.  Прибор
автоматически  настраивается  по  высоте  и  глубине  горелку  и  оснащен
автоматической  восьмиламповой  турелью.

PINAACLE 900H

Спектрометр  высшего  класса  для  работы  в  пламенном  и  печном  вариантах  атомно-абсорбционного
анализа.  Используется  графитовая  печь  продольного  нагрева  -  HGA  с  цветной  видеокамерой  для
оптимальной настройки дозирования пробы в печь. Применяется дейтериевая коррекция фона. Прибор
оснащен автоматической восьмиламповой турелью и автодозатором для печи.

PINAACLE 900T

http://www.epac-service.ru/


Спектрометр  высшего  класса  для  работы  в  пламенном  и  печном  вариантах
атомно-абсорбционного  анализа.  Используется  графитовая  печь  поперечного
нагрева -THGA с цветной видеокамерой для оптимальной настройки дозирования
пробы  в  печь.  Применяется  Зеемановская  коррекция  фона.  Прибор  оснащен
автоматической восьмиламповой турелью и автодозатором для печи.

PINAACLE 900Z

Спектрометр  высшего  класса  для  работы только  в  печном варианте  атомно-абсорбционного  анализа.
Прибор аналогичен модели PinAAcle 900T за исключением отсутствующего пламенного атомизатора.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕКТРОМЕТРОВ AANALYST И PINAACLE
Двулучевая оптическая схема cо светосильной оптикой для высокой стабильности и точности●

Твердотельные высокочувствительные детекторы●

Дейтериевая и Зеемановская коррекция фона●

Автоматический контроль потоков газов●

Автоматическая настройка ламп●

Автоматическая настройка положения горелки●

Автоматическая настройка положения печи●

Кислотоустойчивые титановые горелки●

Графитовый атомизатор продольного нагрева HGA●

Графитовый атомизатор поперечного нагрева THGA с режимом STPF (истинный контроль температуры атомизации)●

Одно-, двух-, четырехламповая или восьмиламповая турель●

Лампы с полым катодом – HCL и безэлектродные лампы - EDL●

New! Цветная камера для оптимальной настройки дозирования пробы в печь●

New! Оптоволоконная оптическая схема●

Высокая безопасность с развитой системой блокировок●

Программное обеспечение для управления прибором и обработки данных AA Winlab32.●

Дополнительные устройства для атомно-абсорбционной спектроскопии:
автодозатор для пламени S10●

автоматический разбавитель AutoPrep●

ртуть-гидридная система MHS●

проточно-инжекционная приставка FIAS для работы с пламенем и печью●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристика AAnalyst PinAAcle

200 400 900F 900H 900T 900Z

Пламенный атомизатор • • •  • •  

Автоматическая настройка
горелки

  •  • •  

Электротермический
атомизатор HGA

 •/•  •  

Электротермический
атомизатор THGA

    •  • •

Автоматическая настройка
печи

  • • •

Дейтериевый корректор
фона

• • • • •  

Зеемановский корректор
фона

  • •



Действительная
двулуче-вая оптическая
схема

• • • •  •  

Цветная видеокамера  •  • •

Оптоволоконная оптическая
схема

  • •  • •

Количество ламп в турели 1- 4 4 8 8 8 8

•/• - опция
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