
ACCUPYC II 1340 Автоматический гелиевый пикнометр

Быстрый, полностью автоматический прибор, обеспечивающий быстрое и
точное измерение объема и вычисление истинной плотности горных
пород. Принцип работы прибора заключается в помещении образца в
калиброванную камеру, заполняемую гелием. Без вмешательства
оператора собираются данные, выполняются вычисления, точно и
достоверно отображаются полученные результаты. Пикнометр
представляет собой компактный блок со встроенной клавиатурой и
дисплеем. Он может использоваться как самостоятельно, так и служить
модулем управления еще для 5-и дополнительных модулей анализа (не
имеющих клавиатуры).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оценка точности в процессе измерения повышает производительность прибора●

Возможность установки дополнительных модулей●

Удобство и простота эксплуатации●

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Пикнометр●

Программное обеспечение для пикнометра в среде WINDOWS●

Двухступенчатый редуктор давления●

Компьютерная станция для сбора, обработки и хранения данных●

Прецизионные весы●

Стабилизатор напряжения●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем образца: 0,01 - 350 см3

Воспроизводимость измерений: ±0,02 %

Точность: 0,03%

Электропитание: 90-264 В, 50/60 Гц

Мощность: 30 ВА

Габаритные размеры (В х Ш х Г): 179 х 273 х 362 мм

Вес: 9,3 кг

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Набор принадлежностей для AccuPyc 1340●

Дополнительный модуль анализа для AccuPyc 1340●

Набор для анализа образцов малого объема●

Набор запасных ячеек● Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

