
ASAP 2020MP Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости

 

Прибор предназначен для измерения общего объема пор, объема и площади
поверхности макро- и микропор по методу БЭТ (ВЕТ), Ленгмюра,
распределения микро-, мезо- и макропор по размерам с помощью BJH и
функциональной теории плотности (DFT) методом физической сорбции газов.
Анализ распределения объема и площади поверхности микропор в
зависимости от размера проводят с помощью методов Дубинина-Радушкевича
(D-R), Дубинина-Астахова (D-A), Horvath-Kawazoe (H-K), H-K с коррекцией
Cheng&Yang для щелевых пор, H-K с моделью Satio&Foley для цилиндрических
пор. Управление осуществляется с помощью компьютера с программным
обеспечением в среде WINDOWS, обеспечивая полностью автоматический
анализ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для анализа и подготовки образцов используют две независимые вакуумные системы●

Система подготовки образцов позволяет проводить полностью автоматизированную дегазацию двух образцов с●

точно контролируемым температурным режимом
Температура системы внутренних трубопроводов точно контролируется●

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Анализатор пористости и удельной поверхности●

Встроенная система дегазации с масляным насосом●

Редуктор давления для азота (c двумя портами)●

Редуктор давления для гелия (c двумя портами)●

Приставка для анализа адсорбции паров воды или паров летучих органических жидкостей●

Пробирка образца 1/2" для ASAP 5 шт.●

Компьютерная станция для сбора, обработки и хранения данных●

Прецизионные весы●

Стабилизатор напряжения●

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Система дегазации с безмасляным насосом для ASAP 2020MP●

Набор принадлежностей для ASAP 2020●

Набор для переноса образцов из порта дегазации в порт анализа без контакта с атмосферой●

Сосуд Дьюара●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ:

Радиусов мезо- и макропор: 20 - 5000 Ангстрем

Радиусов микропор: 3.5 - 20 Ангстрем

Объема пор: >0,0001 см3/г

Удельной площади поверхности: от 0,01 м2/г,

от 0,0005 м2/г (при использовании криптона)

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ:

http://www.epac-service.ru/


Диапазон измерения: от 0 до 950 мм рт.ст.

 
 
Разрешение:

датчик 1000 мм рт.ст. - 0.001 мм рт.ст.
датчик 10 мм рт.ст. - 0.00001 мм рт.ст.
датчик 1 мм рт.ст. - 0.000001 мм рт.ст.

Точность измерения: датчик 1000 мм рт.ст. - ± 0,15%
датчик 10 мм рт.ст. - ± 0,15%
датчик 1 мм рт.ст. - ± 0,12%

Вакуум: до 10-8 мбар

Диапазон температур: от температуры окружающей среды до 450OC (шаг 1OC)

Точность поддержания температуры: ±5OC

Электропитание: ~230 В ± 10%, 50/60 Гц, 700 ВА

Габаритные размеры: 610 х 850 х 990 мм

Вес: 115 кг
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Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


