
COREVAL-700 Пермеаметр-порозиметр высокого давления обжима

 

Предназначен для измерения пористости и проницаемости по гелию при
нескольких значениях давления обжима в диапазоне от 400 до 10000 psi
(27-700 бар).
Измерение проницаемости производятся в режиме нестационарной
фильтрации методом сброса давления. Полученные данные используются для
определения эквивалентной жидкостной проницаемости, коэффициентов
проскальзывания, турбулентности, проскальзывания, инерционных
коэффициентов, а также эквивалентной проницаемости по воздуху. Расчет
пористости и проницаемости производится согласно законам Бойля и Шарля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Камера заданного объема●

Датчик давления●

Датчик температуры●

Управляющие клапаны●

Гидростатический кернодержатель●

Гидравлический бустер●

Приборная стойка●

Компьютерная станция и программное обеспечение для сбора данных и контроля установки●

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Набор калибровочных стандартных образцов●

Электронный штангенциркуль●

Калибратор давления●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон проницаемости: 0.001 - 10000 мД

Диапазон пористости: до 60 %

Диаметр образца: 30 мм, 1.0", 1.5"
(по запросу)

Давление обжима: 27 - 700 бар (400
- 10000 psi)

Поровое давление: до 17 бар (250
psi )

Расход газа: 0 - 600 см3/мин

Температура: окружающей
среды

Точность измерения
температуры:

± 0,1 °C

Точность измерения
давления:

0,1 ВПИ

http://www.epac-service.ru/


Подача гелия: 27 бар (400 psi)

Подача азота: 35 бар (500 psi)

Подача воздуха (сухого): 7 бар (100 psi)

Электропитание: 220 В, 50 Гц
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