
EPS-700 Установка для изучения электрических характеристик горных пород при
пластовых условиях

Система для определения электрического сопротивления и
электрического параметра пористости на цилиндрических
образцах керна при пластовых давлениях.
Система обеспечивает измерение при различных частотах
сопротивления горных пород и сопротивления солевого
раствора. В измерительной ячейке используется
четырехэлектродная схема. Вытеснение воды выполняется
подачей газа. Регулирование давления подачи газа
выполняется прецизионным регулятором. Панель управления
может включать до четырех кернодержателей для
одновременного выполнения измерений.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Кернодержатель для изучения электрических свойств образца при пластовом давлении●

Ручной гидравлический насос для поддержания давления обжима●

Панель контроля порового давления и давления обжима Измеритель сопротивления●

Зонд для измерения сопротивления солевого раствора Компьютерная станция и программное обеспечение для●

сбора данных и контроля установки
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление обжима: до 700 бар (10000 psi)

Температура: окружающей среды

Диаметр образца керна: 1", 1,5", 30 мм

Длина образца керна: от 25 до 75 мм

Измерение сопротивления: 2/4-электродным методом

Воздух: 10 бар (150 psi)

Электропитание: 220В / 50 Гц
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

