
CYDAR COREANALYSIS Пакет программного обеспечения для обработки результатов
экспериментов по исследованию петрофизических характеристик горных пород и

моделирования процедуры анализа

 

Предлагаемое программное обеспечение было разработано
специалистами Французского Института Нефти (IFP) в области анализа
керна. Программа снабжена дружественным интерфейсом,
максимально проста в применении, и, таким образом, может с
легкостью использоваться оператором, не обладающим специальными
знаниями в области физики пласта.
Однако, несмотря на простоту в использовании CYDAR предоставляет
пользователю весь необходимый набор инструментов (самые
современные методы анализа керна, в том числе и новейшие методы,
разработанные и анонсированные SCA) для проведения анализа
экспериментальных данных или моделирования выбранного типа
эксперимента.

Простота и дружественный интерфейс●

Мощный математический аппарат анализа данных, включающий самые современные методы●

Наличие инструментов коррекции данных, сглаживания полученных кривых, предварительного расчета в ходе●

планирования эксперимента построения графиков и т.д.
Совместимость с Windows●

Различные способы ввода данных (вручную, из Excel или текстового файла, через USB- и CОM-порты)●

Автоматическая подготовка отчетов по шаблонам●

 

CYDAR включает следующие модули:

CYDAR Mercury Injection

(Модуль ртутной порометрии)

Эксперименты по фильтрации ртути через поровое пространство образца керна, позволяющие определить
капиллярное давление, необходимое для построения модели пласта и получения данных о распределении
пор по размерам.

CYDAR Absolute Permeability

(Модуль расчета абсолютной проницаемости)

Расчет абсолютной проницаемости на основе данных эксперимента с учетом изменения температуры,
инерциальных коэффициентов, проскальзывания газа, падения давления в поточных линиях.

CYDAR Two Phase Flow Permeability

(Модуль интерпретации экспериментов по двухфазной фильтрации)

Моделирование эксперимента по двухфазной фильтрации при любом режиме: стационарном и
нестационарном режиме фильтрации, фильтрации полудинамическим методом, спонтанном вытеснении,
гравитационной фильтрации, центрифугировании, методе полупроницаемых мембран.

CYDAR Centrifuge Capillary Pressure

(Модуль обработки результатов центрифугирования)

Позволяет конвертировать среднее значение давления, полученное в ходе эксперимента, в значение
локального капиллярного давления на входе в образец керна. Также может быть рассчитано значение
относительной проницаемости на основе данных о количестве жидкости, поступающей из образца при
центрифугировании.

http://www.epac-service.ru/


CYDAR USS Relative Permeability

(Модуль интерпретации экспериментов по нестационарной фильтрации)

Позволяет вычислять относительную проницаемость на основе данных проведенных экспериментов по
нестационарной фильтрации, центрифугированию и др. с использованием метода
Джонсона-Босслера-Номана (JBN) и Джонса-Россельса.
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