
Микрофокусный томограф высокого разрешения vtomex

vtomex  L240  /  L300  –  микрофокусная  компьютерная  томографичесая  кабинетная  система  высокого
разрешения для 3D компьютерной томографии полноразмерных образцов горных пород.

vtomex L240 / L300 представляет собой кабинет, стенки которого выполнены из многослойного свинцового
проката. Внутри кабинета на гранитной станине расположены цифровой панельный детектор, мощная
рентгеновская трубка с массивной мишенью и манипулятор на основе пневматического подшипника для
управления образцом. vtomex L240 / L300 могут быть оснащены дополнительной рентгеновской трубкой
для нанотомографии.

Просторный кабинет позволяет установить фильтрационную систему для полноразмерного керна.

Томографы серии vtomex L отвечают всем европейским и российским  требованиям по безопасности, в том
числе радиационным, и в соответствии с ОСПОРБ 99/2010 не подлежат какому-либо специальному учету.

 

Ключевые особенности vtomex L240 / L300:
микрофокусная рентгеновская трубка открытой конструкции мощностью 240 кВ (320 Вт) / 300 кВ (500 Вт);●

дополнительная 180 кВ нанофокусная трубка;●

температурностабилизированный цифровой детектор с большим динамическим диапазоном и высоким●

быстродействием;
пакет 3D метрологии для измерения геометрических параметров объектов с высокой точностью и повторяемостью.●

Технические характеристики:

 L 240 L 300

Максимальное напряжение, кВ 240 300

Максимальная мощность, Вт 320 500

http://www.epac-service.ru/


Различимость деталей, мкм ≤ 1

Физическое разрешение детектора, Мпикс 4

Максимальное разрешение системы, МПикс 16

Минимальный размер вокселя, мкм ≤ 2 (микрофокусная турбка)

≤ 1 (нанофокусная трубка)

Максимальные размеры образца (h х Ø), мм 600 х 500

Максимальные вес образца, кг 50

Габаритные размеры установки Ш  хГ х В, мм 4650 x 3450 x 2450 4700 х 3500 х 2600

Вес, кг 17 000 23000

 
Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


