
Программное обеспечение VSG Avizo Fire

Avizo Fire – передовое программное обеспечение предназначенное для визуализации и обработки данных
компьютерной томографии,  а  также моделирования физических процессов.  Программное обеспечение
Avizo Fire предоставляет полный набор функциональных возможностей для кристаллографии, изучения
структуры исследуемых образцов на микроуровне, неразрушающего анализа хрупких образцов, анализа
петрофизических свойств горных пород, анализа свойств поверхностей и т.д.

Программное  обеспечение  позволяет  работать  с  различными  форматами  импортированных  данных,
производить масштабирование изображений, конвертацию, применять фильтры, алгоритмы повышения
качества изображения, устранять искажения.

Сегментация,  разделение  объектов  и  маркировка  могут  выполняться  автоматически.  По  окончанию
реконструкции  трехмерного  изображения  программное  обеспечение  может  осуществлять  генерацию
тетраэдрической сетки, скелетизацию.

Набор функциональных возможностей включает инструменты для осуществления сечения объектом в
выбранном направлении (плоскость, цилиндрическая поверхность, искривленная поверхность), сравнения
трехмерных объектов, извлечения контуров и поверхностей.

Программа позволяет вести расчет более 70-ти параметров, в том числе счет количества объектов, расчет
объема,  расчет площади поверхности,  расчет длины периметра,  расчет соотношения объемов,  расчет
направления, а также дополнительные параметры, заданные оператором. Данные могут выводиться в
табличном виде или в виде графиков. Дополнительно могут быть заданы критерии отбора данных.

Модули XLab для программного обеспечения Avizo Fire позволяют пользователю проводить моделирование
физических процессов с использованием трехмерной реконструкции исследуемого объекта:

XLab Hydro:  моделирование процесса фильтрации флюида через пористую среду, расчет абсолютной
проницаемости (решение уравнения Стокса для конечного элемента объема,  моделирование порового
пространства (PNM));

XLab Thermo: моделирование процесса теплопереноса, расчет удельной                         теплопроводности
(решение уравнения Фурье для конечного объема);

XLab  Electro:   моделирование  процесса  переноса  электрического  заряда,  расчет  удельного
электрического  сопротивления,  электрического  параметра  пористости  (решение  уравнения  Ома  для
конечного объема);

Полученные  результаты  могут  быть  представлены  в  виде  презентации  с  использованием  любых
необходимых графических материалов (изображения, графики, гистограммы, видеоролики, 3D модели).
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