
Cосуды Амотта для тестов спонтанной пропитки и дренирования

Сосуды Амотта для комнатной температуры Сосуды Амотта для высокой температуры

 

Сосуды Амотта состоят из камеры образца и градуированной бюретки для измерения вытесненной
жидкости. Принцип анализа по спонтанной пропитке состоит в размещении нефтенасыщенного образца
керна в сосуде Амотта, который заполнен минерализованной водой. Объем самопроизвольно вытесненной
из керна нефти измеряется градуированной приемной бюреткой.
Исследование по спонтанному дренированию заключается в погружении водонасыщенного образца
керна в нефть с последующим измерением самопроизвольно вытесненной воды.
Сосуд Амотта для пропитки свободно размещается на столе, то время как для дренирования
оборудование устанавливается на штативе.
Доступны варианты сосудов Амотта для проведения тестов при высокой температуре.

Технические характеристики
Модель 1: Сосуды Амотта для комнатной температуры
Температура: комнатная
Давление: атмосферное
Диаметр керна: 25… 50 мм (1…2 дюйм)
Длина керна: до 76 мм ( 3 дюйм)
Приемная бюретка: 20 см3

Модель 2: Сосуды Амотта для высокой температуры
Температура: до 120 оС
Давление: до 2 бар (30 psi)
Диаметр керна: 25…50 мм (1…2 дюйм)

http://www.epac-service.ru/


Длина керна: до 76 мм ( 3 дюйм)
Приемная бюретка: 20 см3
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