
UCMS Аппарат для подготовки цилиндрических образцов рыхлых пород

 

Предназначен для подготовки цилиндрических образцов неконсолидированного
керна диметром 1”, 1,5” и 30 мм. Ключевой элемент аппарата – съемная коронка
со встроенным керноприемником, в который помещается гильза из
термоусадочного материала.
В процессе вырезания образца создается аксиальное давление (до 2-3 бар), за
счет чего материал горной породы фиксируется в гильзе и наилучшим образом
упаковывается.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 
Позволяет осуществлять подготовку образцов гор- ных пород, которые не могут быть подготовлены стандартными●

методами.
 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Аппарат для выбуривания●

Ручной насос и поршень для создания нагрузки●

Наборы сменных приспособлений для подготовки образцов керна (керноприемник, патрон керноуловителя,●

режущая коронка, крепежные штифты) для различных диаметров
Термоусадочная трубка Фен для термоусадки Торцевые сетчатые экраны●

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр образца  1”, 1.5”, 30 мм

Термоусадочная трубка FEP, длина 65 мм

Торцевой сетчатый экран нержавеющая сталь 316
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

