
DVM Цифровой модуль контроля вытесненного объема

Преимущества:
• Дополнение к серийным гидроаккумуляторам FPA
• Адаптация под любой любой размер гидроаккумуляторов FPA
• Микропроцессорный цифровой преобразователь и дисплей с
возможностью передачи данных на компьютер

 

DVM-устройство разработано для монтажа на поршневых гидроаккумуляторах серии FPA для контроля
объема образца флюида в реальном времени. Индикатор устройства присоединен к подвижному поршню
гидроаккумулятора и перемещается внутри линейного координатного преобразователя. Положение
поршня, и, следовательно, общий объем флюида в гидроаккумуляторе могут быть измерены с высокой
точностью. Устройство полезно для экспериментов по нефтевытеснению и позволяет оператору выполнять
эксперимент без опасений за объем флюида.

Технические характеристики

Измерение вытесненного объема:

Модель DVM 500: до 500 см3 (+/- 2 см3)

Модель DVM 1000: до 1,000 см3 (+/- 2 см3)

Модель DVM 2000: до 2,000 см3 (+/- 5 см3)

Модель DVM 5000: до 5,000 см3 (+/- 10 см3)

Максимальное давление:  1000 бар (15,000 psi)

Максимальная температура: до 150°C

Электропитание: 110 / 220 В, 50/60 Гц

http://www.epac-service.ru/
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