
С-серия Центробежный насос высокого давления

Преимущества:
• Насос управляется с помощью компьютера
• Коррозионно-стойкие части, контактирующие с флюидами
• Возможность работы с суспензиями, растворами взвешенных
твердых частиц
• Непрерывный поток без пульсаций
• Отсутствие динамических утечек
• Пониженная потребляемая мощность
• Увеличенное давление в системе
• Минимальный риск загрязнения перекачиваемой жидкости

 

Насосы С-серии имеют встроенный в корпус насоса ротор (крыльчатка)  и двигатель с бесконтактным
магнитным  приводом.  Жидкость  подается  в  крыльчатку  ротора  насоса  у  вращающейся  оси,
ускоряется ротором и выходит наружу в радиальном направлении насоса. Ротор сопряжен с двигателем
через  магнитный  привод  и  отделен  от  него  металлической  стенкой,  устойчивой  к  перекачиваемым
жидкостям.

Доступны несколько моделей насоса в  зависимости от давления,  максимального расхода,  материалов
изготовления и требуемого типа подключения.

Область применения:
Циркуляция и рециркуляция жидкостей или суспензий при пластовых условиях давления и температуры●

Рециркуляция нагретого гидравлического масла для нагрева керна в кернодержателях систем компьютерной●

томографии или ЯМР
Рециркуляция бурового раствора через кернодержатель для динамических тестов нарушения продуктивных●

характеристик пластов
Эксплуатационные характеристики

Температура: до 150°C
Вязкость: до 100 сПз
Давление выкида: 5 psi
Двигатель: до 2000 об/мин
Электропитание: 110 / 220 В, 50/60 Гц

Технические характеристики

Модель Мин.расход (мл/мин.) Макс. давление, psi Материал Подключение (дюйм)

C 3000-50-T-3/8 3,0 5,000 Титан 3/8"

C 3000-50-I-3/8 3,0 5,000 INCONEL 3/8"

http://www.epac-service.ru/


Copyright © 2024

 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826


