
AS 200 CONTROL Просеивающая машина

 

Предназначена для отделения, фракционирования и измерения размеров частиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Трехмерный эффект просеивания●

Сита диаметром до 203 мм (8")●

Диапазон измерений от 20 мкм до 25 мм●

Все параметры рассева: время, интервал, амплитуда вибрации - задаются и отображаются в цифровом виде●

9 комбинаций параметров рассева могут быть сохранены●

Простая эксплуатация, эргономичный дизайн●

Низкий уровень шума и отсутствие дополнительного обслуживания●

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Аналитический виброгрохот●

Зажимная крышка●

Приёмный сосуд●

Комплект аналитических сит согласно ISO 3310/1●

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество материала: 3 кг

Максимальное количество сит: 10 штук, высота 50 мм

Контроль амплитуды: цифровой

Дисплей времени: цифровой

Электропитание: 100-240 В, 1 фаза, 50-60 Гц, 50 Вт

Габаритные размеры: 370 х 400 х 200 мм

Вес: 21 кг
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 Телефон: (3812) 433-883,
Факс: (3812) 433-884
Адрес: г.Омск, ул. Нагибина, 1
Адрес для корреспонденции: Россия, 644033, г.Омск,
а/я 2826

http://www.epac-service.ru/

