
Синтез Фишера-Тропша. Реакторы со стационарным и псевдоожиженным слоем
катализатора и объемные катализаторы с мешалкой

 
• Высоконадежная конструкция для работы с образованием
парафинов
• Точный тепловой контроль экзотермических реакций
• Полностью автоматическая система с пробоотборными
устройствами
Интерес в синтезе Фишера-Тропша для производства
углеводородов увеличивается в контексте получения
экологичного топлива. Две главные характеристики синтеза
Фишера-Тропша (FTS) – неизбежное получение широкого
диапазона углеводородов (олефины, парафины и
окисленные продукты) и выделение большого количества
тепла в сильно экзотермичных реакциях синтеза.
Компания Vinci Technologies предлагает два вида
стандартных установок для изучения катализаторов
Фишера-Тропша:
• Установка с реактором со стационарным слоем катализатора
• Установка с емкостным реактором с мешалкой.
Эти установки предназначены для изучения, оценки,
разработки продуктов и переменных процесса (давление,
температура, теплообмен) согласно уровню последних
достижений.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Опытные установки Фишера-Тропша компании Vinci  Technologies предназначены для изучения, оценки,
разработки продуктов и переменных процесса (давление, температура или теплообмен) и они позволяют
выполнять:

Активацию катализатора восстановлением●

Реакцию синтеза Фишера-Тропша●

Регенерацию катализаторов окислением и восстановлением.●

Для выполнения испытаний стабильности установку можно использовать более месяца.

Опытная линия Фишера-Тропша подходит как для реакторов с фиксированным слоем, так и с емкостным
реактором с мешалкой.

ОПИСАНИЕ

Стандартный комплект поставки включает:
Линии впрыска газа с контроллером массового расхода●

Реактор–конструкция Vinci Technologies (стационарный слой катализатора/емкостной реактор)●

Сепаратор с удалением жидкости с контролем уровня●

Устройство регулирования давления●

Емкость приема жидкости или система автоматического отбора проб●

Блок управления.●

Установки могут быть спроектированы согласно вашим конкретным задачам с подходящим количеством
газа.

Реакторы с неподвижным слоем

Устройство состоит из нескольких линий газа, которые позволяют синтезировать различный состав газа.

Конструкция основана на реакторе с фиксированным слоем с целью испытания активности, селективности
и стабильности катализатора Фишера-Тропша. Оно предназначено для работы без присмотра и оснащено
контроллером и системой контроля с ПК.

http://www.epac-service.ru/


Реакторы с непрерывным перемешиванием катализатора

Конструкция основана на использовании 2-литрового реактора с мешалкой. Компания Vinci Technologies
предлагает такую конструкцию данных реакторов, которая позволяет точно регулировать температуру в
реакторе с использованием инновационной системы нагревания/охлаждения.

Система охлаждения/нагревания

Специальное внимание уделяется конструкции реакционной секции системы. Важная часть реактора –
система охлаждения/нагревания.  Для поддержания управления температурой реактора и  достижения
хорошего радиального и осевого изотермических профилей печь Vinci  специально предназначена для
удаления тепла, выделяющегося в результате протекания реакции Фишера-Тропша.

ОПЦИИ
Реакторы с двойным термокожухом и тепловым флюидом●

Охлаждаемые воздухом реакторы со стационарным или кипящим слоем катализатора●

Он-лайн хроматографический анализ для газовых реагентов●

Автоматическая система пробоотбора●

Рециркуляция газа●

Расчет массового баланса в режиме он-лайн●

Экспорт данных в таблицы и базы данных.●

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость реактора (стационарный слой): 50 - 300 мл

Емкость реактора (с мешалкой): 0,5 - 2 л

Макс. рабочее давление: 100 бар

Макс. рабочая температура: 550°C

Размеры (д x ш x в), м: 1,8 x 0,8 x 2
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