
Смесители и экструдеры

СМЕСИТЕЛИ И ЭКСТРУДЕРЫ MX 0.4 / VTE 1 / MXE 1 / MX 2 E (СООТВЕТСТВУЮТ ASME)

Это оборудование предназначено для маломасштабного производства формованных катализаторов.
Смешение оксидов, воды и связующих компонентов и их экструзия позволяет производить экструдаты
катализаторов из оксидных гелей или порошков для исследовательских целей  (окись алюминия, цеолит,
диоксид  титана). Для малых объемов продукции эти операции выполняются раздельно в смесителе и
экструдере.

Основываясь на исследованиях, выполненных в области катализа, Vinci Technologies производит 4
устройства, предназначенных для формирования экструдатов катализаторов:

Смеситель - MX 0.4 / Экструдер - VTE 1 (поршневой тип) рабочий объем 100 до 400 см3

Смеситель - Экструдер - MXE 1 (один шнек) рабочий объем 500 см3 до 1.5 литра

Смеситель - Экструдер – MXE 2 (два шнека смешения и экструзии) рабочий объем более 4 литров.

Все устройства оборудованы приборами измерения параметров процесса для воспроизведения параметров
формования.

 

СМЕСИТЕЛЬ - MX 0.4

MX 0.4 - система, предназначенная для полного смешения смесей, паст или вязких и высоковязких
продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибкость для смешения продуктов различных реологий●

Полная видимость смешанного продукта●

Изготовлен из коррозионностойких материалов●

Материалы конструкции не влияют на перемешиваемые вещества●

Компактный●

Возможно перемешивание под вакуумом●

Легкость инсталляции (меньше чем 15 минут)●

Управляемый вакуум●

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Рабочий объем от 100 до 400 см3

●

Рабочая температура от 5 до 170 °C●

Быстрая ручная разборка переднего конца желоба и лезвий●

Все механизмы из нержавеющей стали●

Регулируемая скорость вращения лезвий●

Моноблочная конструкция●

Один кабель для подключения●

Крышка из нержавеющей стали со смотровым окном (стекло)●

Работа под вакуумом●

Изоляция●

 

ЭКСТРУДЕР - VTE 1

VTE 1 является экструдером поршневого типа для придания смеси окончательной формы.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ручная загрузка●

Вертикальный цилиндр●

Электрический привод с тремя предварительно запрограммированными скоростями для продавливания смеси●

через матрицу поршнем
Измерение давления во время экструзии.●

Стандартная матрица предназначена для формирования экструдатов диаметром 4 мм.●

http://www.epac-service.ru/


Матрица нестандартных форм заказывается дополнительно

 

СМЕСИТЕЛЬ-ЭКСТРУДЕР - MXE 1

MXE 1 предназначен для больших рабочих объемов. Он не только улучшает смешивание, но также имеет
возможность для передачи и формирования конечного продукта. Смешение выполняется как
периодический процесс, в то время как экструзия непрерывный.

ОТЛИЧИЕ ОТ MX 0.4
Рабочий объем от 500 см3 до 1,5 литра●

Быстрая разборка шнека●

Шнек вытеснения внизу желоба●

Датчик температуры в желобе и шнековой камере●

 

СМЕСИТЕЛЬ-ЭКСТРУДЕР– MXЕ 2

Этот прибор с Z-образным шнеком особенно подходит для перемешивания смесей с высокой вязкостью
(влажные смеси глинозема, цеолиты, глины, диоксиды титана и кварц).

MXЕ 2 работает периодически с предварительно взвешенными компонентами. Смешивание различных
компонентов смеси осуществляется непрерывным воздействием двух очень прочных Z-лезвий,
вращающихся в противоположенных направлениях. В процессе смешивания вращение двойного винта
удерживает продукт внутри мешалки и способствует гомогенизации различных продуктов. В конце стадии
смешивания продукт вытесняется, а разгрузка происходит путем вращения шнеков в обратном
направлении.

ОТЛИЧИЯ ОТ MXE 1
Рабочий объем более 4 литров●

Как перемешивание, так и экструзия выполняются с помощью двух шнеков.● Copyright © 2024
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