
•  Простота в обслуживании
•  Гибкий дизайн для настройки в соответствии с 
   требованиями заказчика
•  Исполнение для наружного монтажа

LAUDA Ultracool 
Циркуляционный 
охладитель для 
промышленности
2013

В  мире  точных  температур



ЦЦииррккуляцццииооонннннныыййй ооххллаадддиииттеелльь ддлляя ппрррооммыышшлллеенннноого пррииммеенннеенниияя 
дддооо 22266555 ккВВтт дддлляя рррабббооччиихх ттееммппеерррааттуурр от -55 ддоо 222555 °CC при 
ттееммппееррааттуурррее  ооккрррууужжжааюющщейй ссррееддыыы оотт -1155 до 50 °CCC

Примеры применения

• Цифровая печать

• Лазерная резка

• Лазерная сортировка

• Точечная сварка

• Индукционный нагрев

• Литье под давлением

Циркуляцциоонннннныеыеые оохладители LAUDA Ultracool обе-
спспспечечечиивают надежный контроль температуры и без-
опасную эксплуатацию  охлаждаемых потребитителелелейейей.
Циркуляционные охладители сериририии и UlUlUltrtrtraacool постав-
ляются в версиях ««СтСтСтанананддадарт» (ST) и «Суперплюс» 
(SP)). ВеВеерсрсрсияияия (((SSTST) имеет холодильный аггререгагаатт т ии тете-
плообменник. При этом прредедпополалалагагагаететсяся, что потреби-
тель имеет ццириркукууляляляццициононный насос для охлаждждаеаемомойй 
срсредеддыы.ы. ПППририбборы серии Ultracool SSupupererplplus ппосостатавлвля-
ются в версии готоовывыхх кк эксплулуататацациии систем („Plugug  
& Oppereratate-e-SySy tsteme“e )), оонини оснащены бакокомм длдля воды, , 

блочным насосом м иии внвнвнуутутрренним байпасом. Все цирр-
кууляяцициционононныныныее охладители оснащаются нана зззавававододее-из-
готовителе реле темперраттурурурыыы ддлдляя предотвращения 
замерзания ттепеплололообобобмеменника. Встроенные ререлеле ддаав-
леленининияяя зазащищают циркуляционнныныйй контурур оотт поповы-
шенного или понинижеженннного дадавлвленения. Корпуса охлала-
дид тетелелейй иизготавлвлививаюаются из оцинковвананнонойй,покрытойй 
эппококсисидндн йой смолой листтововойой сстали, что о обобесесппечивает 
защиту от кокоррррозозии даже е вв агагререссивной техннолологогичиче-
скскойой средед . БоБольльшшинство типов в охохлаладдителей предднана-
знзначачены для наруружнжногогоо монтажа.
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ВВысокая ммооощщщнноость охлаждддееенннииияяя, компактный дизайн, 
мммнннооожжжеество опццциййй



• Высококачественные блочные насосы с
внутренним байпасом

•  Использование пластинчатых 
теплообменников

• Испаритель и насос из нержавеющей стали

• Контролер уровня

•  Скорость потока от 0 до 100 процентов

• Эффективный теплообмен, малые потери
энергии

• Коррозионная стойкость

• Защита насоса при низком уровне 

И что это даетПлюсы установки Ultracool
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У Вас есть вопросы об этом продукте? E-Mail: info@lauda.ru

Основные преимущества

• Имеется множество вариантов: различные 
насосы, специальные покрытия, корпус
из нержавеющей стали, ролики, внешний 
байпас, версии с водяным охлаждением,
для использования деионизированной воды. 
Другие опции см. на стр. 16.

• Индивидуальные настройки в соответствии с 
требованиями заказчика

• Встроенные водяные фильтры и 
антибактериальные добавки

• Изолированный водяной бак из полиэтилена

• Использование термостатического 
расширительного клапана

• Защита контура теплоносителя

• Коррозионная стойкость и надежность 
системы

• Автоматическая адаптация к изменяющимся 
условиям нагрузки при эксплуатации;
оптимизированные значения мощности
охлаждения  

• Класс защиты IP 54 (для типов UC Midi и UCMaxi)

• Предназначен для температур окружающей 
среды до 50 °C

• Корпус из оцинкованной стали, покрытие из
эпоксидной смолы

• Реле температуры

• Использование холодильных агентов R 134a 
или R 407C

• Предназначен для наружного монтажа

• Эксплуатация даже при экстремальных
внешних условиях

• Коррозионная защита даже в условиях 
агрессивной окружающей среды

• Защита теплообменника от замерзания

• Безопасность для озонового слоя (без
потенциала разрушения озона)

50 000000000000 °C°C

• Компактный дизайн

• Встроенные реле давления

• Большой бак холодной воды

• Удобный для пользователя монтаж, удобное
обслуживание, малая занимаемая площадь

• Защита контура охлаждения от условий
пониженного/повышенного давления

• Температура воды поддерживается
постоянной даже при изменении нагрузкиузки
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Ultracool UC Mini до 4,7 кВт

Технические характеристики UC Mini Superplus UC-0020 SP UC-0030 SP UC-0040 SP

-

Доступны три типа охладителей  UC Mini  с мощностью охлаждения 
от 1,9 до 4,7 кВт. Эти типы устройств работают с поршневым ком-
прессором и многоблочным насосом. Такой насос работает тихо и 
имеет хорошую производительность в большом диапазоне давления. 
Использование встроенного внутреннего байпаса в системе позволя-
ет автоматически регулировать поток, не допуская разрушительных 
перепадов давления.

Техническая конструкция системы охлаждения позволяет эксплуати-
ровать эти установки при температуре окружающей среды до 50 °C.

    * При температуре воды на выходе 10 °C и температуре окружающей среды 25 °C для версий на 50 Гц          ** Номинальные значения: при разности температур в 5 K на входе и выходе при заданной мощности охлаждения.

Технические характеристики UC Mini Superplus UC-0020 SP UC-0030 SP UC-0040 SP

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C 5…50 5…50 5…50

Мощность охлаждения* kW 1.9 3.4 4.7

Давление насоса номинальное** бар 3.5 3.3 3.1

Производительность номинальная** л/мин 5.6 10.3 13.8

Объем водяного бака л 35 35 35

Номер заказа 230 В; 50 Гц - E6813002 E6813004 E6813006

Номер заказа 220 В; 60 Гц E6813202 E6813204 E6813206

Опции UC Mini  
• Насос на 5 бар
• Термостатирующая жидкость «Refrifluid 1»

(с добавлением антифриза / бактерицида / 
антикоррозионного средства)

• Внешний байпас
• Дистанционное управление по протоколу Modbus
• Высокая стабильность температуры ± 0,7 K 

(вместо ± 2 K)
• Версия с водяным охлаждением
• Корпус из нержавеющей стали, например, для 

пищевой промышленности
• Ролики
• Цвет окраски по желанию пользователя 
• Воздушный фильтр для конденсатора
• 3-фазное питание

Технические характеристики UC Mini Standard UC-0020 ST UC-0030 ST UC-0040 ST

-

Технические характеристики UC Mini Standard UC-0020 ST UC-0030 ST UC-0040 ST

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C 5…50 5…50 5…50

Мощность охлаждения* кВт 1,9 3,4 4,7

Номер заказа 230 В; 50 Гц E6813102 E6813104 E6813106

Номер заказа 220 В; 60 Гц - E6813302 E6813304 E6813306

Ultracool Standard (ST): без насоса и водяного бака          Ultracool Superplus (SP): встроены насос и водяной бак
Прочие технические данные см. на стр. 12 и далее

Установка  UC-0040 SSP



5

У Вас есть вопросы об этом продукте? E-Mail: info@lauda.ru

Об
ла

ст
и 
пр

им
ен

ен
ия

  П
ре

им
ущ

ес
тв
а  
Пр

иб
ор

ы
  О

пц
ии❄Циркуляционный охладитель

Ultracool UC Midi до 26,3 кВт

Технические характеристики UC Midi Superplus UC-0060 SP UC-0080 SP UC-0100 SP UC-0140 SP UC-0180 SP UC-0240 SP

-

-

Технические характеристики UC Midi Superplus UC-0060 SP UC-0080 SP UC-0100 SP UC-0140 SP UC-0180 SP UC-0240 SP

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C -15…50 -15…50 -15…50 -15…50 -15…50 -15…50

Мощность охлаждения* kW 7,1 9,4 11,7 14,5 22,0 26,3

Давление насоса номинальное** бар 4,0 4,0 3,9 3,7 3,2 2,7

Производительность номинальная** л/мин 20,1 26,6 33,6 43,8 62,6 84,1

Объем водяного бака л 100 100 100 100 100 100

Номер заказа 400-440 V 3/PE; 50 Hz - E6813008 E6813010 E6813012 E6813014 E6813016 E6813018

Номер заказа 440-480 V 3/PE; 60 Hz - E6813208 E6813210 E6813212 E6813214 E6813216 E6813218

   * При температуре воды на выходе 10 °C и температуре окружающей среды 25 °C для версий на 50 Гц          ** Номинальные значения: при разности температур в 5 K на входе и выходе при заданной мощности охлаждения.

Опции UC Midi  
• Насос на 5 бар
•    Термостатирующая жидкость «Refrifluid 1»
 (с добавлением антифриза / бактерицида / 
 антикоррозионного средства)
• Внешний байпас
• Дистанционное управление по протоколу Modbus
• Автоматическое наполнение - комплект дооснащения
• Высокая стабильность температуры ± 0,7 K 
 (вместо ± 2 K)
• Водоподогреватель
• Версия с водяным охлаждением
•    Опорные ножки (ролики в стандартной комплектации)
• наружная резьба G по BSP (британская стандартная
  трубная резьба) или выводы из нержавеющей стали 
 по NPT (Американская нормальная трубная резьба)
• Цвет окраски по желанию пользователя
• Воздушный фильтр для конденсатора

Циркуляционный охладитель UC-0240 SP

Технические характеристики UC Midi Standard UC-0060 ST UC-0080 ST UC-0100 ST UC-0140 ST UC-0180 ST UC-0240 STТехнические характеристики UC Midi Standard UC-0060 ST UC-0080 ST UC-0100 ST UC-0140 ST UC-0180 ST UC-0240 ST

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C -15…50 -15…50 -15…50 -15…50 -15…50 -15…50

Мощность охлаждения* кВт 7,1 9,4 11,7 14,5 22,0 26,3

Номер заказа 400-440 V 3/PE; 50 Hz E6813108 E6813110 E6813112 E6813114 E6813116 E6813118

Номер заказа 440-480 V 3/PE; 60 Hz E6813308 E6813310 E6813312 E6813314 E6813316 E6813318

Ultracool Standard (ST): без насоса и водяного бака          Ultracool Superplus (SP): встроены насос и водяной бак
Прочие технические данные см. на стр. 12 и далее

Имеется шесть охладителей типа UC Midi с диапазоном мощности ох-
лаждения от 7,1 до 26,3 кВт. Эти типы устройств работают с поршне-
вым или спиральным компрессором. Применяемые блочные насосы 
работают тихо и вследствие использования встроенного внутреннего 
байпаса обеспечивают автоматическое регулирование водяного по-
тока. Такие циркуляционные охладители могут работать при темпе-
ратуре окружающей среды до 50 °C. Стандартный интегрированный 
контроллер вентилятора позволяет работать при температуре окру-
жающей среды до -15 ° C, и при этом также снижается уровень шума.

Типы устройств с UC-0060 по UC-0240 могут поставляться с предва-
рительно конфигуриированными опциями для потребителей с лазер-
ными источниками.

Для лазеровых установок:  
• Насос на 5 бар
• Насос  из нержавеющей стали
• Высокая  стабильность температуры ± 0,7 K
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Ultracool UC Maxi до 265 кВт
В портфолио циркуляционных охладителей серии Ultracool Maxi имеется четыре 
установки с мощностью охлаждения от 34,1 до 64,4 кВт, работающие с одним кон-
туром охлаждения. Пять типов таких приборов с мощностью охлаждения от 87,9 до 
265 кВт работают с двумя независимыми контурами охлаждения. Все модели типа 
Maxi оснащены спиральным компрессором, использующим в качестве Хладагента 
хладагент R407C, и предназначены для использования вне помещений. Внутрен-
ние трубопроводы водяного контура выполнены из термически свариваемых труб 
типа PP-R (статистический сополимер полипропилена). В дополнение к тому ос-
новному преимуществу, что эти соединения являются полностью герметичными, 
трубы PP-R отличаются также коррозионной и морозостойкостью; они предна-
значены для малых перепадов давления и имеют длительный срок эксплуатации.

Типы устройств с UC-0300 по UC-0650 могут поставляться с предварительно кон-
фигурированными опциями для потребителей с лазерными источниками.

Опции UC Mixi  
• Насос на 5 бар
• Термостатирующая жидкость «Refrifluid 1» 
 (с добавлением антифриза / бактерицида / 
 антикоррозионного средства)
• Внешний байпас
• Автоматическое наполнение - комплект дооснащения
• Высокая стабильность температуры ± 0,7 K 
 (вместо ± 2 K)
• Водоподогреватель
• Версия с водяным охлаждением
• Наружная резьба G по BSP (британская стандартная
 трубная резьба) или выводы из нержавеющей стали по 
 NPT (Американская нормальная трубная резьба)T
• Регулятор скорости вентилятора
• Дистанционное управление по протоколу Modbus

Циркуляционный охладитель UCC-0400 SP

Технические характеристики UC Maxi Standard UC-0300 ST UC-0400 ST UC-0500 ST UC-0650 ST UC-0800 ST UC-1000 ST UC-1350 ST UC-1700 ST UC-2400 STТехнические характеристики UC Maxi Standard UC-0300 ST UC-0400 ST UC-0500 ST UC-0650 ST UC-0800 ST UC-1000 ST UC-1350 ST UC-1700 ST UC-2400 ST

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45

Мощность охлаждения* кВт 34,1 43,3 48,7 64,4 87,9 106,4 139,2 175,7 265,0

Номер заказа 400-440 V 3/PE; 50 Hz E6813120 E6813122 E6813124 E6813126 E6812128 E6812130 E6812132 E6812134 E6812136

Номер заказа 440-480 V 3/PE; 60 Hz E6813320 E6813322 E6813324 E6813326 E6812328 E6812330 E6812332 E6812334 E6812336

Ultracool Standard (ST): без насоса и водяного бака          Ultracool Superplus (SP): встроены насос и водяной бак
Прочие технические данные см. на стр. 12 и далее

Для лазеровых установок:  
• Насос на 5 бар
•    Насос из нержавеющей стали
• Высокая  стабильность температуры ± 0,7 K

Технические характеристики UC Maxi Superplus  UC-0300 SP UC-0400 SP UC-0500 SP UC-0650 SP UC-0800 SP UC-1000 SP UC-1350 SP UC-1700 SP UC-2400 SP

-

-

Технические характеристики UC Maxi Superplus  UC-0300 SP UC-0400 SP UC-0500 SP UC-0650 SP UC-0800 SP UC-1000 SP UC-1350 SP UC-1700 SP UC-2400 SP

Диапазон рабочих температур °C -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25 -5…25

Диапазон температур окр. среды °C -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45 -15…45

Мощность охлаждения* kW 34,1 43,3 48,7 64,4 87,9 106,4 139,2 175,7 265,0

Давление насоса номинальное*** бар 3,9 3,6 3,3 3,7 3,4 3,3 4,3 3,6 3,8

Производительность номинальная*** л/мин 98,0 123,0 150,0 196,0 247,0 299,0 392,0 494,0 733,0

Объем водяного бака л 200 200 200 300 300 500 500 500 500

Номер заказа 400-440 V 3/PE; 50 Hz - E6813020 E6813022 E6813024 E6813026 E6812028 E6812030 E6812032 E6812034 E6812036

Номер заказа 440-480 V 3/PE; 60 Hz - E6813220 E6813222 E6813224 E6813226 E6812228 E6812230 E6812232 E6812234 E6812236

    * -15 °C только с опцией регулятора скорости вентилятора (см. стр. 16) ** При температуре воды 10 °C на выходе и температуре окружающей среды 25 °C для версий на 50 Гц
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Дутье полимерных изделий

Барабанные смесители для мяса

Вакуумные насосыИндукционный нагрев

Точечная сварка

Лазерная резкаЦифровая печать

Примеры применения

Лазерная маркировка
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Установка Standard ST (без насоса и водяного бака; насос и
водяной бак имеются у заказчика)

Установка Superplus SP (оснащен насосом и водяным баком)

  
• Рекомендуется установка в хорошо 

проветриваемом месте в защищенной от
коррозии и пыли обстановке.

• Воздухообмен в помещении должен составлять
не менее 3/4 от расхода охлаждающего
вентилятора (см. стр. 12 и 14).

•    При монтаже вне помещений циркуляционный 
охладитель должен иметь навес для защиты от 
дождя. Следует минимизировать падение на 
модуль управления прямых солнечных лучей.

• Подача воздуха в конденсатор должна идти
по максимально прямой линии. Следует избегать 
любой рециркуляции воздуха в воздухозаборнике.

• Циркуляционный охладитель должен 
устанавливаться  на твердой поверхности без 
неровностей.

• Сетевые кабели входят в комплект поставки
только моделей с UC-0020 по UC-0040.

Минимальные интервалы доалы до 
окружающих предметоов:

 Минимальный 
интервал в м A B C D E
 Минимальный 
интервал в м A B C D E

Mini 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Midi 1 1 1 1 1

Maxi 2 2 2 2 2

H = высота охладителя (см. стр. 10 и 11)ля (см. стр. 10 и 11)

A B

C
D

H
+ 

E

Циркуляционный охладитель Ultracool Superplus (SP)

Циркуляционный охладитель Ultracool Standard (ST)

Циркуляционные охладители Ultracool при эксплуатации 
вырабатывают некоторое количество тепла. Это тепло должно 
эффективно отводиться. В приведенной ниже таблице указаны 
необходимые для различных типов приборов минимальные 
интервалы до ближайших предметов окружающей среды.

водяной ба

Система

Водяной бакВодяной бак Насос

Пластинчатый 
теплообменник

Пластинчатый 
теплообменник Система

Насос

Пластинчатый

водяной ба

теплообменн

к

Пластинчатый
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Для обеспечения высокого качества и надежности, 
используются только компоненты известных производителей.

Модели Ultracool с UC-0020 по UC-0650 оснащены одним 
холодильным контуром.

Насосы

Кривые насосов, стандартные насосы (3 бар), 50 Гц

Примечание:  
В дополнение к указанным в этой брошюре насосам
можно оснащать устройства Ultracool насосами 
по желанию заказчика.

Холодильные контуры

Модели Ultracool с UC-0800 по UC-2400 имеют по два 
холодильных контура.

Два независимых холодильных контура обеспечивают 
дополнительную защиту. Если один контур выйдет из строя, 
то прибор еще сможет работать на  50 процентов мощности 
охлаждения. Если потребуется пониженная мощность 
охлаждения, то отключается один из охлаждающих 
контуров. Таким образом, снижается потребление энергии и, 
следовательно, обеспечивается снижение эксплуатационных 
расходов
.

В приведенных таблицах указаны номинальные значения мощности 
насосов. По определению эти значения действительны при разности 
температур 5 K между входом и выходом воды при заданной 
мощности охлаждения.

UC-0020, UC-0030, UC-0040 1 UC-0060, UC-0080, UC-0100,
 UC-0140, UC-0180, UC-0240
2 UC-0300, UC-0400; UC-0500

1 UC-0650, UC-0800
2 UC-1000

1 UC-1350, UC-1700
2 UC-2400

0            100           200          300          400             500    л/мин
поток

Давление
бар

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0           250         500         750        1000       1250     1500 л/мин

поток

Давление
бар

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0             50           100            150           200           250    л/мин

поток  

Давление
бар

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0                  10                  20                  30                 40    л/мин

поток

Давление
бар
4,0 

3,5

3,0 

2,5  

2,0 

1,5

1,0 

0,5 

0

211 21 21
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У Вас есть вопросы об этом продукте? E-Mail: info@lauda.ru



10

LAUDA Ultracool
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UC Mini UC-0020 до UC-0040  
Тип

A B C
мм

D E
Тип

A B C
мм

D E

UC-0020 940 534 630 282 390

UC-0030 1167 581 712 275 625

UC-0040 1167 581 712 275 625

UC Midi UC-0060 до UC-0240  
Тип

A B C
мм

D E F
Тип

A B C
мм

D E F

UC-0060 1330 715 945 188 101 162

UC-0080 1330 715 945 188 101 162

UC-0100 1330 715 945 188 101 162

UC-0140 1330 715 945 188 101 162

UC-0180 1330 715 945 188 101 162

UC-0240 1330 715 945 188 101 162

UC Maxi UC-0300 до UC-0650  
Тип

A B C
мм

D1 D2 E F
Тип

A B C
мм

D1 D2 E F

UC-0300 1843 1006 1566 239 160 120 125

UC-0400 1843 1006 1566 239 160 120 125

UC-0500 1843 1006 1566 239 160 120 125

UC-0650 1843 1006 1566 239 160 120 125

1: Выход воды1: Выход воды
2: Вход воды

1: Вход и выход воды1: Вход и выход воды
2: Переполнение и сток

1

D1

E

C

A

B

F

1

D

E

C

A 2

B

B

C

A

D

E

F

1
1: выводы:  1: выводы:  1: выводы: - Выход водыВыход водыВыход воды
  - Вход воды
  - Сток и переполнение

2
D2
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UC Maxi UC-0800 до UC-1000

UC Maxi UC-1350 до UC-2400

1

F

C

A

B

2

 
Тип

A B C
мм

D1 D2 E F
Тип

A B C
мм

D1 D2 E F

UC-1350 1965 1660 3400 1253 228 270 124

UC-1700 1965 1660 3400 1253 228 270 124

UC-2400 1965 1660 3585 1413 273 297 124

1: Выход воды1: Выход воды
2: Вход воды

 
Тип

A B C
мм

D1 D2 E1 E2 F
Тип

A B C
мм

D1 D2 E1 E2 F

UC-0800 1885 1545 2230 1123 548 345 235 124

UC-1000 1965 1660 3400 1253 228 270 270 124

1: Выход воды1: Выход воды
2: Вход воды

D1
D2

E1

E2

1

F

C

A

B

2
D1

D2

E
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LAUDA технические характеристики 50 Гц 
Ти
по
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е о
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че
ни
е

Ди
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их 
тем
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тур

Ст
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ы
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   о
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 ср
ед
ы

Ко
ли
че
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о к
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тур

ов
 ох
ла
жд
ен
ия

Ве
нти

ля
тор

°C ±K °C кВт  кВт  кВт  кВт кВт кВт кВт №. кВт м3/ч

LAUDA Ultracool Mini – 230 В; 50 Гц  
UC-0020 ST -5…25 2 5…50 2,5 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 – 1  0,12 1500
UC-0030 ST -5…25 2 5…50 4,7 4,7 4,1 3,4 2,7 2,2 1,7 – 1  0,13 2200
UC-0040 ST -5…25 2 5…50 6,8 6,8 5,7 4,7 3,7 3,0 2,3 – 1  0,13 2200
UC-0020 SP -5…25 2 5…50 2,5 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 1 1 0,12 1500
UC-0030 SP -5…25 2 5…50 4,7 4,7 4,1 3,4 2,7 2,2 1,7 1 1  0,13 2200
UC-0040 SP -5…25 2 5…50 6,8 6,8 5,7 4,7 3,7 3,0 2,3 1 1  0,13 2200

10
 °C

5 °
C

LAUDA Ultracool Midi – 400-440 В; 3/PE; 50 Гц   
UC-0060 ST -5…25 2 -15…50 10,8 10,2 8,6 7,1 5,8 4,7 3,8 – 1  1,04 7000
UC-0080 ST -5…25 2 -15…50 15,7 14,7 11,9 9,4 7,4 5,6 4,2 – 1  1,04 7000
UC-0100 ST -5…25 2 -15…50 18,8 17,3 14,5 11,7 9,1 7,0 5,2 – 1  1,04 7000
UC-0140 ST -5…25 2 -15…50 22,3 20,3 17,3 14,5 11,5 8,9 6,8 – 1  1,04 7000
UC-0180 ST -5…25 2 -15…50 32,9 30,2 26 22,0 18,0 14,5 11,5 – 1  1,04 9000
UC-0240 ST -5…25 2 -15…50 37,3 34,6 30,3 26,3 22,3 18,2 14,5 – 1  1,04 9000
UC-0060 SP -5…25 2 -15…50 10,8 10,2 8,6 7,1 5,8 4,7 3,8 1 1  1,04 7000
UC-0080 SP -5…25 2 -15…50 15,7 14,7 11,9 9,4 7,4 5,6 4,2 1 1  1,04 7000
UC-0100 SP -5…25 2 -15…50 18,8 17,3 14,5 11,7 9,1 7,0 5,2 1 1  1,04 7000
UC-0140 SP -5…25 2 -15…50 22,3 20,3 17,3 14,5 11,5 8,9 6,8 1 1  1,04 7000
UC-0180 SP -5…25 2 -15…50 32,9 30,2 26 22,0 18,0 14,5 11,5 1 1  1,04 9000
UC-0240 SP -5…25 2 -15…50 37,3 34,6 30,3 26,3 22,3 18,2 14,5 1 1  1,04 9000

0 °
C

-5 
°C

LAUDA Ultracool Maxi – 440-480 В; 3/PE; 50 Гц   
UC-0300 ST -5…25 2 -15…45** 50,3 48,2 40,9 34,1 28,2 23,1 18,6 – 2 1,2 18000
UC-0400 ST -5…25 2 -15…45** 62,5 59,7 51,2 43,3 35,1 28,1 22,0 – 2 1,2 18000
UC-0500 ST -5…25 2 -15…45** 68,4 65,6 56,8 48,7 41,2 33,5 26,8 – 2 1,2 18000
UC-0650 ST -5…25 2 -15…45** 84,6 84,6 75,2 64,4 53,6 43,9 35,5 – 2 2,5 23000
UC-0800 ST -5…25 2 -15…45** 114,3 114,3 103,0 87,9 72,3 57,8 45,4 – 4 2,4 36000 
UC-1000 ST -5…25 2 -15…45** 140,8 140,8 126,1 106,4 85,9 67,0 51,2 – 4 2,4 40800 
UC-1350 ST -5…25 2 -15…45** 182,1 182,1 163,7 139,2 113,7 90,0 69,8 – 6 3,6 57000 
UC-1700 ST -5…25 2 -15…45** 228,4 228,4 205,9 175,7 144,6 115,6 90,8 – 6 3,6 55200 
UC-2400 ST -5…25 2 -15…45** 336,9 336,9 308,8 265,0 223,1 182,8 148,2 – 6 7,5 66000 
UC-0300 SP -5…25 2 -15…45** 50,3 48,2 40,9 34,1 28,2 23,1 18,6 1 2 1,2 18000
UC-0400 SP -5…25 2 -15…45** 62,5 59,7 51,2 43,3 35,1 28,1 22,0 1 2 1,2 18000
UC-0500 SP -5…25 2 -15…45** 68,4 65,6 56,8 48,7 41,2 33,5 26,8 1 2 1,2 18000
UC-0650 SP -5…25 2 -15…45** 84,6 84,6 75,2 64,4 53,6 43,9 35,5 1 2 2,5 23000
UC-0800 SP -5…25 2 -15…45** 114,3 114,3 103,0 87,9 72,3 57,8 45,4 2 4 2,4 36000
UC-1000 SP -5…25 2 -15…45** 140,8 140,8 126,1 106,4 85,9 67,0 51,2 2 4 2,4 40800
UC-1350 SP -5…25 2 -15…45** 182,1 182,1 163,7 139,2 113,7 90,0 69,8 2 6 3,6 57000
UC-1700 SP -5…25 2 -15…45** 228,4 228,4 205,9 175,7 144,6 115,6 90,8 2 6 3,6 55200
UC-2400 SP -5…25 2 -15…45** 336,9 336,9 308,8 265,0 223,1 182,8 148,2 2 6 7,5 66000

р р ур ру щ р д* При температуре окружающей среды 25 °C ц р у р р р ( р )** -15 °C только с опцией регулятора скорости вентилятора (см. стр. 16)

Мощность охлаждения при 
температуре воды на выходе*

Поправочный коэффициент температуры окружающей среды, С ном.= С раб.х F
Температура окружающей среды   25 30 35              40 45
Поправочный коэффициент  F        1  0.9  0.85           0.78 0.66

12

иьнымУказание: Значения рассчитанные с помощью поправочного коффициента являются приблизитель

25
 °C

20
 °C

15
 °C
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бар л/мин  бар л/мин   л мм  дБ(A) кг кВт A

LAUDA Ultracool Mini – 220 В; 50 Гц
 – – – – Rp 1/2  – 534x630x940 IP 44 55,0 100 0,9 16 E6813102 UC-0020 ST
– – – – Rp 1/2  – 581x712x1167 IP 44 52,1 105 0,9 16 E6813104 UC-0030 ST
– – – – Rp 1/2  – 581x712x1167 IP 44 51,5 110 1,4 16 E6813106 UC-0040 ST
3,5 42 3,5 5,6 Rp 1/2  35 534x630x940 IP 44 55,0 115 1,4 16 E6813002 UC-0020 SP
3,5 42 3,3 10,3 Rp 1/2  35 581x712x1167 IP 44 52,1 120 1,4 16 E6813004 UC-0030 SP
3,5 42 3,1 13,8 Rp 1/2  35 581x712x1167 IP 44 51,5 125 1,9 16 E6813006 UC-0040 SP

Да
вл
ен
ие

 на
сос

а, 
ма
кс.

Пр
ои
зво

ди
тел

ьн
ост

ь, 
ма
кс.

Кл
асс

 за
щи
ты

LAUDA Ultracool Midi – 440-480 В; 3/PE; 50 Гц
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 56,3 145 3,1 20 E6813108 UC-0060 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 60,1 155 3,6 25 E6813110 UC-0080 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 58,5 155 4,2 25 E6813112 UC-0100 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 58,1 155 5,1 25 E6813114 UC-0140 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 56,0 180 5,8 32 E6813116 UC-0180 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 57,5 195 7,3 40 E6813118 UC-0240 ST
4,2 130 4,0 20,1 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 56,3 165 3,8 20 E6813008 UC-0060 SP
4,2 130 4,0 26,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 60,1 175 4,3 25 E6813010 UC-0080 SP
4,2 130 3,9 33,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 58,5 175 4,9 25 E6813012 UC-0100 SP
4,2 130 3,7 43,8 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 58,1 180 5,9 25 E6813014 UC-0140 SP
4,2 130 3,2 62,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 56,0 210 6,6 32 E6813016 UC-0180 SP
4,2 130 2,7 84,0 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 57,5 230 8,0 40 E6813018 UC-0240 SP

Да
вл
ен
ие
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сос

а, 
но
ми
на
ль
но
е

Пр
оиз
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ост
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ина
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LAUDA Ultracool Maxi – 440-480 В; 3/PE; 50 Гц
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 50,2 420 7,9 40 E6813120 UC-0300 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 53,5 420 9,9 40 E6813122 UC-0400 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 55,3 420 12,1 50 E6813124 UC-0500 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 59,2 590 16,3 63 E6813126 UC-0650 ST
– – – – Rp 2  – 1545x2230x2010 IP 54 58,3 960 25,3 80 E6812128 UC-0800 ST
– – – – Rp 2 1/2  – 1660x3400x2090 IP 54 63,1 1380 29,4 100 E6812130 UC-1000 ST
– – – – Rp 2 1/2  – 1660x3400x2090 IP 54 62,2 1480 38,3 150 E6812132 UC-1350 ST
– – – – Rp 2 1/2  – 1660x3400x2090 IP 54 61,3 1540 49,4 150 E6812134 UC-1700 ST
– – – – DIN-2566 DN80  – 1660x3585x2090 IP 54 62,7 1585 63,9 200 E6812136 UC-2400 ST
4,7 230 3,9 98,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 50,2 450 9,4 40 E6813020 UC-0300 SP
4,7 230 3,6 124,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 53,5 450 11,4 40 E6813022 UC-0400 SP
4,7 230 3,3 150,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 55,3 450 13,6 50 E6813024 UC-0500 SP
4,7 420 3,7 196,0 HT DN25  300 1005x1565x1965 IP 54 59,2 630 18,5 63 E6813026 UC-0650 SP
4,7 420 3,4 247,0 Rp 2  300 1545x2230x2010 IP 54 58,3 1020 27,5 80 E6812028 UC-0800 SP
5,0 330 3,3 299,0 Rp 2 1/2  500 1660x3400x2090 IP 54 63,1 1460 32,4 100 E6812030 UC-1000 SP
5,0 750 4,3 392,0 Rp 2 1/2  500 1660x3400x2090 IP 54 62,2 1570 43,8 150 E6812032 UC-1350 SP
5,0 750 3,6 494,0 Rp 2 1/2  500 1660x3400x2090 IP 54 61,3 1630 54,9 150 E6812034 UC-1700 SP
5,9 1160 3,8 733,0 DIN-2566 DN80  500 1660x3585x2090 IP 54 62,7 1690 71,4 200 E6812036 UC-2400 SP
** Rp = G = BSP

По
тре

бл
яе
ма
я м

ощ
но
сть

Ма
кс.

 пр
ед
охр

ан
ите

ль

Пр
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***
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LAUDA технические характеристики 60 Гц 

LAUDA Ultracool Mini – 230 В; 60 Гц  
UC-0020 ST -5…25 2 5…50 2,6 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,1 – 1 0,16 1700
UC-0030 ST -5…25 2 5…50 5,6 5,6 4,7 3,8 3,1 2,5 1,9 – 1 0,19 2500
UC-0040 ST -5…25 2 5…50 6,9 6,6 5,5 4,6 3,7 2,9 2,3 – 1 0,19 2500
UC-0020 SP -5…25 2 5…50 2,6 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,1 1 1 0,16 1700
UC-0030 SP -5…25 2 5…50 5,6 5,6 4,7 3,8 3,1 2,5 1,9 1 1 0,19 2500
UC-0040 SP -5…25 2 5…50 6,9 6,6 5,5 4,6 3,7 2,9 2,3 1 1 0,19 2500

LAUDA Ultracool Midi – 400-440 В; 3/PE; 60 Гц   
UC-0060 ST -5…25 2 -15…50 14,4 13,6 11,3 9,3 7,5 6,0 4,7 – 1 1,04 7000
UC-0080 ST -5…25 2 -15…50 18,2 17,1 14,1 11,3 8,8 6,8 5,1 – 1 1,04 7000
UC-0100 ST -5…25 2 -15…50 21,5 20,0 17,1 14,4 11,5 9,0 6,8 – 1 1,04 7000
UC-0140 ST -5…25 2 -15…50 24,7 22,7 19,7 16,8 14,1 11,1 8,5 – 1 1,04 7000
UC-0180 ST -5…25 2 -15…50 37,7 34,8 30,3 25,9 21,4 17,3 13,8 – 1 1,04 9000
UC-0240 ST -5…25 2 -15…50 42,7 39,7 34,9 30,4 26,1 21,9 17,6 – 1 1,04 9000
UC-0060 SP -5…25 2 -15…50 14,4 13,6 11,3 9,3 7,5 6,0 4,7 1 1 1,04 7000
UC-0080 SP -5…25 2 -15…50 18,2 17,1 14,1 11,3 8,8 6,8 5,1 1 1 1,04 7000
UC-0100 SP -5…25 2 -15…50 21,5 17,1 14,1 11,3 8,8 6,8 5,1 1 1 1,04 7000
UC-0140 SP -5…25 2 -15…50 24,7 22,7 19,7 16,8 14,1 11,1 8,5 1 1 1,04 7000
UC-0180 SP -5…25 2 -15…50 37,7 34,8 30,3 25,9 21,4 17,3 13,8 1 1 1,04 9000
UC-0240 SP -5…25 2 -15…50 42,7 39,7 34,9 30,4 26,1 21,9 17,6 1 1 1,04 9000

LAUDA Ultracool Maxi – 400-440 В; 3/PE; 60 Гц   
UC-0300 ST -5…25 2 -15…45** 60,1 57,5 49,5 41,3 34,1 27,8 22,5 – 2 1,6 20200
UC-0400 ST -5…25 2 -15…45** 72,2 69,2 59,6 50,8 42,1 34,0 27,1 – 2 1,6 20200
UC-0500 ST -5…25 2 -15…45** 80,6 77,4 67 57,5 48,8 40,3 32,3 – 2 1,6 20200
UC-0650 ST -5…25 2 -15…45** 99,7 99,7 88,8 76,1 64,4 52,7 42,6 – 2 5,8 31400
UC-0800 ST -5…25 2 -15…45** 132,5 132,5 120,1 103,4 87,8 70,9 56,3 – 4 3,2 40000 
UC-1000 ST -5…25 2 -15…45** 162,6 162,6 147,7 127,3 108,0 86,4 67,0 – 4 3,2 48000
UC-1350 ST -5…25 2 -15…45** 212,1 212,1 191,9 164,6 139,3 111,6 87,7 – 6 4,9 66000
UC-1700 ST -5…25 2 -15…45** 264,9 264,9 240,2 206,7 175,5 141,8 112,6 – 6 4,9 63000
UC-2400 ST -5…25 2 -15…45** 396,9 396,9 364,1 313,0 266,4 219,5 177,9 – 6 17,5 91800
UC-0300 SP -5…25 2 -15…45** 60,1 57,5 49,5 41,3 34,1 27,8 22,5 1 2 1,6 20200
UC-0400 SP -5…25 2 -15…45** 72,2 69,2 59,6 50,8 42,1 34,0 27,1 1 2 1,6 20200
UC-0500 SP -5…25 2 -15…45** 80,6 77,4 67 57,5 48,8 40,3 32,3 1 2 1,6 20200
UC-0650 SP -5…25 2 -15…45** 99,7 99,7 88,8 76,1 64,4 52,7 42,6 1 2 5,8 31400
UC-0800 SP -5…25 2 -15…45** 132,5 132,5 120,1 103,4 87,8 70,9 56,3 2 4 3,2 40000
UC-1000 SP -5…25 2 -15…45** 162,6 162,6 147,7 127,3 108,0 86,4 67,0 2 4 3,2 48000
UC-1350 SP -5…25 2 -15…45** 212,1 212,1 191,9 164,6 139,3 111,6 87,7 2 6 4,9 66000
UC-1700 SP -5…25 2 -15…45** 264,9 264,9 240,2 206,7 175,5 141,8 112,6 2 6 4,9 63000
UC-2400 SP -5…25 2 -15…45** 396,9 396,9 364,1 313,0 266,4 219,5 177,9 2 6 17,5 91800
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0 °
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25
 °C

20
 °C

15
 °C

Поправочный коэффициент температуры окружающей среды, С ном.=С раб.х F
Температура окружающей среды   25 30 35              40 45
Поправочный коэффициент  F        1  0.9  0.85           0.78 0.66

 При температуре окружающей среды 25 C* При температуре окружающей среды 25 °C  15 C только с опцией регулятора скорости вентилятора (см. стр. 16)** -15 °C только с опцией регулятора скорости вентилятора (см. стр. 16)

Мощность охлаждения при 
температуре воды на выходе*

иьнымУказание: Значения рассчитанные с помощью поправочного коффициента являются приблизитель
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LAUDA Ultracool Mini – 230 В; 60 Гц
 – – – – ½“ NPT(F)  – 534x630x940 IP 44 57,0 100 0,8 16 E6813302 UC-0020 ST
– – – – ½“ NPT(F)  – 581x712x1167 IP 44 54,2 105 1,2 16 E6813304 UC-0030 ST
– – – – ½“ NPT(F)  – 581x712x1167 IP 44 55,5 110 1,5 16 E6813306 UC-0040 ST
3,5 50 3,4 5,6 ½“ NPT(F)  35 534x630x940 IP 44 57,0 115 1,4 16 E6813202 UC-0020 SP
3,5 50 3,3 10,3 ½“ NPT(F) 35 581x712x1167 IP 44 54,2 120 1,8 16 E6813204 UC-0030 SP
3,5 50 3,2 13,8 ½“ NPT(F) 35 581x712x1167 IP 44 55,5 125 2,1 16 E6813206 UC-0040 SP

LAUDA Ultracool Midi – 400-440 В; 3/PE; 60 Гц
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 56,5 145 3,8 20 E6813308 UC-0060 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 60,8 155 4,2 25 E6813310 UC-0080 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 60,8 155 5,1 25 E6813312 UC-0100 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 60,8 150 6,3 25 E6813314 UC-0140 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 58,0 180 6,8 32 E6813316 UC-0180 ST
– – – – HT DN25  – 715x945x1490 IP 54 59,1 195 8,5 40 E6813318 UC-0240 ST
4,1 125 3,9 20,1 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 56,5 165 4,6 20 E6813208 UC-0060 SP

4,1 125 3,8 26,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 60,8 175 5,0 25 E6813210 UC-0080 SP

4,1 125 3,8 33,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 60,8 175 5,9 25 E6813212 UC-0100 SP
4,1 125 3,7 43,8 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 60,8 180 7,1 25 E6813214 UC-0140 SP
4,1 125 3,5 62,6 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 58,0 210 8,0 32 E6813216 UC-0180 SP
4,1 125 3,1 84,0 HT DN25  100 715x945x1490 IP 54 59,1 230 9,8 40 E6813218 UC-0240 SP

LAUDA Ultracool Maxi – 400-440 В; 3/PE; 60 Гц
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 55,6 420 10,0 40 E6813320 UC-0300 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 57,4 420 12,2 40 E6813322 UC-0400 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 58,3 420 14,6 50 E6813324 UC-0500 ST
– – – – HT DN25  – 1005x1565x1965 IP 54 64,8 590 22,4 63 E6813326 UC-0650 ST
– – – – 2“ NPT(F)  – 1545x2230x2010 IP 54 61,3 980 31,5 80 E6812328 UC-0800 ST
– – – – 2 ½“ NPT(F)  – 1660x3400x2090 IP 54 65,2 1380 36,4 100 E6812330 UC-1000 ST
– – – – 2 ½“ NPT(F)  – 1660x3400x2090 IP 54 64,3 1480 47,2 150 E6812332 UC-1350 ST
– – – – 2 ½“ NPT(F) – 1660x3400x2090 IP 54 64,3 1540 61,4 150 E6812334 UC-1700 ST
– – – – DIN-2566 DN80  – 1660x3585x2090 IP 54 68,5 1585 83,9 200 E6812336 UC-2400 ST
4,8 300 4,7 98,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 55,6 450 11,7 40 E6813220 UC-0300 SP
4,8 300 4,5 124,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 57,4 450 14,0 40 E6813222 UC-0400 SP
4,8 300 4,3 150,0 HT DN25  200 1005x1565x1965 IP 54 58,3 450 16,4 50 E6813224 UC-0500 SP
4,8 300 3,8 196,0 HT DN25  300 1005x1565x1965 IP 54 64,8 630 25,1 63 E6813226 UC-0650 SP
4,8 300 3,0 247,0 2“ NPT(F)  300 1545x2230x2010 IP 54 61,3 1020 35,2 80 E6812228 UC-0800 SP
5,2 430 4,5 299,0 2 ½“ NPT(F)  500 1660x3400x2090 IP 54 65,2 1460 41,1 100 E6812230 UC-1000 SP
5,4 600 4,9 392,0 2 ½“ NPT(F)  500 1660x3400x2090 IP 54 64,3 1570 51,2 150 E6812232 UC-1350 SP
5,4 600 4,2 494,0 2 ½“ NPT(F)  500 1660x3400x2090 IP 54 64,3 1630 66,9 150 E6812234 UC-1700 SP
3,7 1170 2,9 733,0 DIN-2566 DN80  500 1660x3585x2090 IP 54 68,5 1690 89,4 200 E6812236 UC-2400 SP
** NPT(F) = NPT
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Опции Ultracool

Опция
Номер    Наименование Описание
Опция
Номер    Наименование Описание

1 Насос 5 бар Корпус и крыльчатка из нержавеющей стали AISI 304/316L

2 Насос полностью из нержавеющей стали Корпус, крыльчатка и патрубки для подключения воды из нержавеющей стали AISI 304/316L
(стандартное исполнение для установок с UC-0060 по UC-0650)

3 Комплект  для  автоматического 
пополнения

При низком уровне заполнения осуществляется автоматическое открывание магнитного клапана и 
автоматическое пополнение водяного бака.

4 Регулятор скорости вентилятора Регулятор настройки скорости вентилятора для поддержания постоянного давления конденсации.
Одновременно снижаются уровень шума и энергопотребление. Требуется при температуре
окружающей среды ниже 0 °C (действительно для приборов с UC-0300 по UC-2400)

5 Повышенная стабильность температуры Стабильность температуры ±0,7 K (с помощью перепускного клапана нагретого газа)

7 Ролики Четыре нейлоновых ролика с фиксаторами для легкого перемещения устройства (доступно только 
для приборов с UC-0020 по UC-0040, стандартное исполнение для приборов с UC-0060 по UC-0240)

8 Специальная окраска Специальная окраска (по стандарту RAL) для корпусов Ultracool

9 Предварительный нагрев воды Предварительный нагрев воды в баке во время нахождения охладителя в режиме ожидания

10 Внешний байпас Внешний байпас для холодной воды - требуется, если разность температур на входе и
выходе составляет более 10 °C

11 Водяное охлаждение Циркуляционный охладитель с водяным охлаждением вместо воздушного охлаждения

12 Резьбовые соединения из нержавеющей
стали

Коррозионностойкие соединения на корпусе (предусмотрены только для версий с UC-0020 по UC-
0650)

13 Реле расхода Для дополнительной безопасности: охладитель  отключается, как только обнаруживается 
отсутствие потока

14
   

Счетчик расхода воды Внешний цифровой сенсорный датчик: выводит на индикацию точное показание расхода воды

15 Опорные ножки Опорные ножки для монтажа на полу (стандартное исполнение для приборов с UC-0020 по UC-0040 
и с UC-0300 по UC-2400)

16 Дистанционное управление Modbus Обеспечивает связь системы с сетью Modbus с помощью интерфейса RS-485

17 Воздушный фильтр Воздушный фильтр перед конденсатором служит для защиты от пыли в условиях производства

Приборы LAUDA Ultracool характеризуются гибкой концепцией дизайна 
и возможностью модификации устройств, которые идеально подходят 
для индивидуальной подстройки к системам заказчиков. Для устройств 
серий UC Mini и UC Midi имеется одна платформа, а для устройств 
серии UC Maxi существуют две гибкие платформы. Обе эти платформы 

имеют достаточно места для монтажа в корпусах различных типов.
Кроме версий Ultracool Standard и Ultracool Superplus могут быть
использованы различные опции с учетом индивидуальных решений в
интересах клиентов. Наши специалисты охотно проконсультируют Вас 
по опциям, наиболее подходящим для Ваших конкретных систем.

Добавка для термостати рующей жидкости Описание Емкость бака, л Заказ №Добавка для термостати рующей жидкости Описание Емкость бака, л Заказ №
Охлаждающая жидкость Refrifl uid B Концентрированное антифризное и антикоррозионное средство 2 литра E7011852
Охлаждающая жидкость Refrifl uid B Концентрированное антифризное и антикоррозионное средство 4 литра E7011854

Термостатирующая жидкость Описание Емкость бака, л Заказ №

Добавка для термостати рующей жидкости Описание Емкость бака л Заказ №

Термостатирующая жидкость Термостатирующая жидкость ОписаниеОписание Емкость бака, л Заказ №Емкость бака л Заказ №
Охлаждающая жидкость Refrifl uid 1 Смесь вода/гликоль (80/20), в т.ч. жидкость Refrifl uid B (антифриз и антикор) 25 литров E7012402
Охлаждающая жидкость Refrifl uid 1 Смесь вода/гликоль (80/20), в т.ч. жидкость Refrifl uid B (антифриз и антикор) 50 литров E7012404
Охлаждающая жидкость Refrifl uid 1 Смесь вода/гликоль (80/20), в т.ч. жидкость Refrifl uid B (антифриз и антикор) 100 литров E7012406

Термостаты · Циркуляционные охладители · Водяные бани
Промышленные системы нагрева и охлаждения · Установки с вторичным контуром
Вискозиметры · Тензиометры
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LAUDA Ultracool S.L.
C/ Colom, 606 · 08228 Террасса (Барселона) · Испания
тел.: +34 93 785 48 66 · факс: +34 93 785 39 88
E-Mail: ultracool@lauda.de · Интернет: www.lauda.de

ЛАУДА Восток - Дочернее общество фирмы
LAUDA DR.R.WOBSER GMBH & CO. KG
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, 5
Тел.: +7 (495) 937 65 62 ·  Факс.: +7 (495) 933 71 76
E-mail.: info@lauda.ru ·  Internet.: www.lauda.ru

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
п/я 12 51 · 97912 Лауда-Кенигсхофен · Германия
телефон: +49 (0)9343 503-0 · факс: +49 (0)9343 503-222
E-Mail: info@lauda.de · Интернет: www.lauda.de


