
Атмосферная 
дистилляция 
нефтепродуктов

ASTM D86, D850, D1078 
ISO 3405, IP 123
ГОСТ 2177 ГОСТ ЕН 
ИСО 3405

Автоматический аппарат для определения 
фракционного состава с системой 
видеодетектирования

•	 Полное соответствие требованиям стандартных 
методов

•	 Высокий уровень точности

•	 Высокий уровень автоматизации

•	 Не требует настройки

•	 Датчик температуры паров со встроенной 	 	
калибровкой

•	 Интуитивно понятный интерфейс

•	 Высокий уровень безопасности
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Умный встроенный алгоритм 
регулировки нагрева обеспечивает: 

Оптимальный 
начальный нагрев для 

точного определения 
ТНК

Автоматический аппарат VD10 с системой видеодетектирования это передовое реше-
ние для атмосферной дистилляции нефтепродуктов, аппарат обеспечивает непре-
взойденный уровень автоматизации и высокую точность результатов испытаний. 
Алгоритм с использованием видеокамеры (запатентованная технология) обеспе-
чивает оптимальный нагрев, анализируя поведение пробы в реальном времени. 
VD10 визуально контролирует все этапы дистилляции подобно опытному лаборанту. 
Интеллектуальный анализ изображений в реальном времени предугадывает и про-
гнозирует оптимальные настройки нагревателя для соблюдения требований стан-
дартных методов. Дополнительная настройка дистилляции по методу или ее опти-
мизация не требуется, аппарат обеспечивает точные результаты испытания с перво-
го раза даже для неизвестных или сложных образцов.

Применение
Благодаря передовым технологиям и исключительной надежности, VD10 идеально 
подходит не только для товарной продукции (бензин, керосин, авиационное турбин-
ное топливо, дизельное топливо, растворители и т. д.), но и для испытаний сырья или 
компонентов на всех этапах производства.

Безопасность
VD10 оснащен всеми необходимыми 
функциями для обеспечения безопасно-
сти, включая встроенную систему пожа-
ротушения с датчиком пламени и внеш-
ней сигнализацией. Система безопасно-
сти непрерывно следит всеми узлами 
аппарата и действует незамедлительно 
при возникновении рисков для опера-
тора или аппарата.

Точное поддержания 
скорости дистилляции

Оптимальный 
финальный нагрев 

для точного определе-
ния ТКК



Принцип действия
Интеллектуальная система видеодетектирования обеспечивает простоту и правильность установки колбы, 
датчика температуры и пластины нагревателя. Умный алгоритм VD10 анализирует изображение с видеокаме-
ры для точного управления процессом дистилляции. Вся процедура испытания полностью автоматизирована: 
нагрев образца в колбе, регулировка и поддержание температуры трубки конденсора и приемного отделения, 
измерение температуры паров и объема в приемном цилиндре, определение ТНК и ТКК, фиксация всех пока-
зателей в ходе испытания. Нагреватель автоматически опускается и быстро охлаждается после завершения 
испытания. Результат испытания сохраняется в памяти аппарата, его можно распечатать или передать в LIMS.

Методы:
ASTM D86, D850, D1078 ISO 3405, ISO 918,  IP 123, IP 195, ГОСТ 2177, 

ГОСТ ЕН ИСО 3405, ГОСТ ISO 3405

Измерение температуры паров:
Датчик PT 100 класс А, встроенные калибровочные данные, автоматическое 

распознавание датчика. Диапазон: 0…450°C, точность 0,1°C

Нагреватель:

Низковольтный неинерционный нагревательный элемент, встроенная видеокамера 

со специальным алгоритмом анализа изображений для оптимизации нагрева 

в реальном времени. Настройка скорости дистилляции: 2-10 мл/мин. 

Автоматический подъемный механизм нагревателя. Специально разработанный вентилятор 

для быстрого охлаждения нагревателя

Трубка конденсора:

Гибридная конструкция на основе элементов Пельтье и герметичной системы 

циркуляции жидкости. Диапазон поддержания температуры: от 0 до 65°C, ускоренный 

нагрев и охлаждение

Отделение приемного цилиндра:

Диапазон поддержания температуры от 10 до 45°C.

Оптическое измерение объема в приемном цилиндре не зависит 

от прозрачности продукта, точность 0,1 мл. Нормализация отгона к 100%

Окружающая среда:
Встроенный датчик барометрического давления от 50 до 110 кПа, 

точность 0,1 кПа. Контроль температуры и влажности

Пользовательский интерфейс: Полноцветный сенсорный дисплей, меню на русском языке, подсказки для оператора

Интерфейсы связи: USB, RS232; Ethernet. Подключение принтера, сканера штих-кодов

Безопасность:
Встроенная система автоматического пожаротушения с УФ датчиком пламени. 

Система удаления органических паров

Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц 

Габариты (Д x Ш x В), вес: 42 см x 48 см x 63 см; вес: 50 кг

Аксессуары: Комплекты для определения точки высыхания. Принтер. Сканер штрих-кода

Условия эксплуатации: Температура от 10°C до 35°C. Влажность до 90%, без конденсации влаги
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Информация для заказа 
AA320-001

Технические характеристики

Основные преимущества
VD10 – самый передовой прибор для выполнения атмосферной дистилляции на сегодняшний день. Уникальная систе-
ма видеодетектирования, разработанная компанией AD Systems, обеспечивает полную автоматизацию процесса дис-
тилляции, не требуя каких-либо дополнительных настроек, что значительно снижает нагрузку на персонал лаборато-
рии. Высокую надежность и бесперебойную работу в непрерывном режиме с минимальным техническим обслужива-
нием обеспечивают компоненты высокого качества, точные датчики и надежная конструкция. Интуитивно-понятный 
пользовательский интерфейс обеспечивает функции хранения и передачи данных, контроля качества результатов, 
диагностики и безопасности.

Автоматический аппарат VD10 для определения фракционного состава, 
с комплектом принадлежностей

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без уведомления


